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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER £EACZNOSCI

SWIADECTWO HOMOLOGACII

Nr 722/99
data wydania: 1999-08-9%

wazne do: 2004-08-31 w zakresie zakfadania

wazne bezterminowo w zakresie uzywania
Na podstawie art. 7 a ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o tacznosci
(Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564 z p6zn zm.) oraz art. 104 § | ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
k.p.a. (Dz. U.z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z pézn zm.) po rozpatrzeniu wniosku producenta
z dnia 29-12-1998 r. dopuszczam do zakfadania i uzywania w sieciach telekomunikacyjnych uzytku
publicznego lub do wspéipracy z tymi sieciami:

abonencka centrale telefoniczng DCT-12.
Centrala dolaczana jest do sieci uzytku publicznego za posrednictwem
dwuprzewodowych, dwukierunkowych, analogowych laczy typu abonenckiego z
sygnalizacja =~ wybiercza impulsami dekadowymi i sygnalizacja  wybiercza
czestotliwo$ciowa DTMEF. Centrala moze by¢ dolaczana do publicznej sieci ISDN na
styku S/T (2B + D).
Producent: Zaklad Systeméw Cyfrowych ,,DIGITEX”
ul. 3-go Maja 54, 81-850 Sopot

Rzeczpospolita Polska.
Kazde urzadzenie powinno by¢ oznakowane trwatym znakiem - zgodnie z § 1 i § 2 Rozporzadzenia
Ministra Lacznosci z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu_ oznakowania urzadzen

telekomunikacyjnych. (Dz. U. Nr 103, poz. 512). Pobrano optate skarbowa w wysokosci 300 zt
(stownie: trzysta zfotych) - podstawa prawna: § 27 pkt 4 a Rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia
9 grudnia 1994 r. w sprawie optaty skarbowej (Dz. U. Nr 136, poz. 705 z pézn. zm.).
Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku postgpowania.
Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwréci¢ si¢ do Ministra Lacznosci z wnioskiem

o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek mozna skfada¢ w terminie 14 dni, liczac od daty doreczenia
decyzji - podstawa prawna art. 127 §3 i art. 129 §2 k.p.a.

Po wydaniu decyzji na skutek wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o ktérym mowa
w art. 127 § 3 k.p.a., stronie przystugiwa¢ bedzie prawo wniesienia skargi bezposrednio do
Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji -
art. 35 ust. 1 w zwiazku z art. 34 ust, z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sadzie
Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, po: ;\68;, ot Qﬂ(‘
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Program obs3ugujicy centralé jest cilgle modyfikowany zgodnie z ¢yczeniami
klientow Dlatego niniejsza instikcja mo¢.e nie zawierage opisu wszystkich funk-
cji. Aktualn® informacjé na temat najnowszych zmian w programie centrali mo¢ na
znaleYae w programie komputerowym DI 12 w pliku czytaj.txt, z ktérym prosimy
sié zapoznaee przed przystipieniem do programowania centrali.
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UWAGA'!

Instalacjé centrali nale¢y przeprowadziee zgodnie z wymaganiami technicznymi
lokalnego operatora, a w szczegdlnoceci:

| centrala musi byae uziemiongnie dotyczycentrali wwersji ISDN),

| centrala musi byae zainstalowana w odleg2oceci nie mniejszej ni¢, 1 m od gniazda
zasilania sieciowego,

| centralé nale¢y podiiczyee do zasilania sieciowego za pocerednictwem filtru prze-
ciwzak3dceniowego z zabezpieczeniem przeciwprzepiéciowym (np. F-506),

| linie miejskie nale¢y dodatkowo zabezpieczyee uziemionymi ochronnikami (np.
OA-1) w odleg®oceci nie mniejszej ni¢, 1 metr od centrali. Zaleca sié zastosowa-
nie prze3lcznicy umoyg liwiajicej proste pod3iczenie wszystkich instalacji, a jed-
noczecenie zawierajlcej zabezpieczenie linii.

Nieprzestrzeganie powy¢,szych zalecefi mo¢ e spowodowase trwade uszkodzenie
centrali w przypadku wystépowania przepiéae w sieci telekomunikacyjnej i ener-
getycznej.
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1. PRZEZNACZENIE | FUNKCJE CENTRALI

CLASSIC 12, CLASSIC 12 MINI i CLASSIC 12 ISDN to rodzina ma3ych central
telefonicznych o du¢ych mog¢liwoceciach, przeznaczonych do pracy w firmach,
zak3adach us3ugowych, hotelach, pensjonatach, zajazdach, stacjach benzynowych,
czyli wszédzie tam, gdzie z jednej lub dwdch linii telefonicznych korzysta kilku
(maksymalnie 10) u¢ytkownikévdferowana centrala jest sprzétem innym ni¢,
przeznaczonym dla gospodarstw domowych.

Podstawowym zadaniem centrali jest realizacja postczefi pomiédzy abonentami
wewnétrznymi oraz miédzy abonentem wewnétrznym a abonentem zewnétrznym.
Centrala CLASSIC 12 wyposa¢ona jest w szereg dodatkowych funkgji, ktérych
zadaniem jest usprawnienie korzystania ze zwyk3ego aparatu telefonicznego.

Najwag¢ niejszt zalet! centrali CLASSIC 12 w wersji standardowej jest rejestro-
wanie i taryfikowanie rozméwDziéki tej funkciji mog¢ liwe jest okrecelenie op3at za
zrealizowane po3iczenia telefoniczne, i to dla ka¢,dego aparatu (lub linii miejskiej)
oddzielnie Ta szczegolnie u¢yteczna funkcja umog liwia bezkonfliktowe rozlicza-

nie kosztéw rozmoéw telefonicznych pomiédzy u¢ ytkownikdanyfikacja umog li-

wia uzyskanie informacji o numerze telefonu, z ktérego zrealizowano po3lczenie,
czasie trwania rozmowgp3acie nale¢ nej za rozmoweé. Informacje o przeprowadzo-
nych rozmowach mog! byae odczytywane bezpocerednio z wyocewietlacza, druko-
wane na drukarce pod3iczonej do centrali lub przegl*dainekowane za pocered-
nictwem komputera PC.

Centrala CLASSIC 12 posiada pamiése przechowujlc! zaprogramowane pa-
rametry centrali i dane o zrealizowanych rozmowach (nawet w przypadku za-
niku zasilania).

Istotn? zalet! centrali jest mog liwoceae konfiguracji uprawniefi (dla ka¢dego abo-
nenta wewnétrznego oddzielnie). Pozwala to m.in. na udostépnienie, bdY zablo-
kowanie danego aparatu dla rozmoéw zewnétrznych, ograniczenie rozmoéw wycho-
dztcych (caskowicie lub tylko do ustalonych numerdw), automatyczne przydzie-
lenie okrecelonej linii telefonicznej dla rozmoéw przychodzcych i wychodzicych,
pod3iczenie faksu, bramofongautomatycznej sekretarki, sygna3u alarmowego,
dostép do funkcji specjalnych.

Celem pe3nego wykorzystania mogliwoceci centrali nale¢y jt zaprogranowase
(zgodnie z rozdziatem 6 niniejszej instrukcji)! W przypadku dodatkowy¢h za-
pytafi lub nietypowych zastosowafi centrali — prosimy o kontakt z firmt.

=
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2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

14

CENTRALI

iloceee linii miejskich — 2;

iloceae linii wewnétrznych — max 10;

3icza linii miejskiej — oddzielone galwanicznie z zabezpieczeniem przepié-cio-
wym i nadprtdowym (warystor i odgromnik, transil, bezp. topik);

d3ugoceee linii abonenta wewnétrznego max 500 m (opornoceae pétli abonenc-kiej
max 800W);

31cze linii abonenckiej — z zabezpieczeniem przepiéciowym;

po3lczenia aparatéw telefonicznych — linit dwu¢ y3ow! (1 para);

aparaty abonenckie — zwyk3e z tarcz! numerow! lub klawiatur?;

wybieranie — impulsowe/tonowe;

prid w linii abonenta 22—-35 mA;

napiécie sygna3u wywo3ania — 60 Vpp/ 50 Hz;

sygna3 zgioszenia — citg3y 400 Hz;

napiécie zasilania 230V 50 Hz;

pobér mocy max 18 W;

komutacja sygna3u analogowego poprzez matrycé p63przewodnikow?! (CMOS);
programowanie — zabezpieczone 8-cyfrowym kodem;
podtrzymanieaprogramowanych parametrow przy zaniku napiécia zasilania;

moy¢ liwoceae podiiczenia faksu, dwdch bramof@aydmwallALARM z syste-
mu alarmowego, automatycznej sekretarki, modemu analogowego;

z3lcze szeregowe wg standardu RS 232 do pod3iczenia komputera;

mo¢ liwocege podiiczenia drukarki przez z3cze szeregowe RS 232 lub réwnolegie
(CENTRONICS);

bezpocerednie wybieranie z linii miejskiej numeréw wewnétrznych (DISA);
zdalne uruchamianie urztdzef (dodatkowy przekaYnik);

zapowiedY nagrywana przez u¢ytkownika;

zakres akceptacji czasu przerwy kalibrowanej (FLASH) 90ms - 700ms;

Zrzut awaryjny - prze3czenie na 2 dowolnie wybrane aparaty linii miejskich w
przypadku zaniku napiécia zasilania;

iloceae pamiétanych w buforze rozmoéw — ok. 1660;
wymiary 350 mm x 180 mm x 45 mm.
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2.1WARUNKI EKSPLOA TACYJNE

Aby zapewnige prawidiow? pracé centrali CLASSIC 12 nale¢y zape3niee nastépujt-
ce warunki:

| temperatura otoczenia od +5°C do +30°C;

| dopuszczalna wilgotnoceae wzglédna powietrza od 20 do 90%, brak kondensacji
pary wodnej;

| zasilanie 230\+5% —10%, 50 Hz;

| pomieszczenie utrzymywane w czystoceci, niezapylone i bez emisji cerodkéw
chemicznych.

2.2 ZABEZPIECZENIA

Centrala CLASSIC 12 jest zabezpieczona przed przepiéciami. Na wejoeciu ka¢ dej
linii miejskiej zastosowano ochronniki (odgromniki i warystory), ktérpraypad-

ku wystlpienia przepiécia (np. wy3adowanie atmosferyczne) przejmuj* na siebie
czéceee energii, zabezpieczajic obwody wejoeciowe centrali przed uszkodzeniem.
Dodatkowo obwody wejceciowe linii miejskich st zabezpieczone bezpiecznikami
160 mA. Linie abonenckie posiadajt zabezpieczenia pridowe i przepiéciowe.

Poszczegdlne obwody zespo3u zasilajicego zabezpieczone st bezpiecznikami o
toceciach:

| obwdd pierwotny transformatora sieciowego  — 315 mA,
| obwdd wyjceciowy zasilacza + 5V B3 —800 mA;
| obwdd wyjceciowy zasilacza +12V B2 — 500 mA;
| obwdd wyjceciowy zasilacza +24V Bl — 500 mA;
| obwdd wyjoeciowy zasilacza ~48V B4 - 315 mA.

Centralé nale¢y pod3iczyee do zasilania sieciowego za pocerednictwem filtru prze-
ciwzak36ceniowego z zabezpieczeniem przepiéciowym (np. F-506).

Celem zwiékszenia ochrony centrali przed przepiéciami (zw3aszcza zwitza-
nymi z wy3adowaniami atmosferycznymi) zalecamy zainstalowanie na ljniach
miejskich na zewnltrz centrali dodatkowych uziemionych arelikOw np.
typu OA-1.Szczegdlnie zalecane w przypadku linii napowietrznych.
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2.3 MOCOWANIE | PRZYGOT OWANIE CENTRALI
DO PRACY

Producent nie stawia cecis3ych wymogoéw dotyczicych mocowania.
W celu trwadego zamocowania centrali nale¢y wykorzystase otwory w tylnej czé-
ceci obudowyvidoczne po zdjéciu pokrywy centrali.

Przygotowanie centrali do pracy polega na jej zaprogramowaniu zgodnie z ocze-
kiwaniem u¢,ytkownikow

Centrala jest gotowa do pracy zaraz po jej w3lczeniu.

2.4 INSTALACJA CENTRALI

Sposob pod3iczenia aparatéw telefonicznych i urzidzefi zewnétrznych do cen-
trali CLASSIC 12 przedstawiono na rys. 1 (patrz p. 10 instrukcji). Instalacja po-
winna byae wykonana przewodami o takiej cerediigyopornoceae pétli abonenc-
kiej nie by3a wiéksza ni¢, 8.

Centrala musi byae uziemiona (nie dotyczy wersji ISDN)!
Przed zdjéciem obudowy nale¢y wyjlae wtyczké z gniazda sieciowego!
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WYKAZ SYGNAEOW AKUSTYCZNYCH
W trakcie u¢ytkowania centrali mo¢ na usdyszeae nastépujice sygnady akustyczne:
I sygna3 wolny — sygna3 citgdy;
| sygna3 zajétoceci — sygna? przerywany 0,5/0,5 s;
| sygna3 nieositgalnoceci — sygna? przerywany 0,25/0,25 s;
| sygna3 kontynuacji — pojedyncze impulsy sygna3owe (oznaczenie w instrukciji -);
| sygna?® potwierdzenia — podwojne impulsy sygna3owe
(oznaczenie w instrukciji - -);

I zwrotny sygna® wywo3ania — sygna3 s3yszany w s3uchawce w rytm dzwo-nie-
nia dzwonka u wywo3ywanego abonenta;

| dzwonek przywo3ania — sygna? przerywany 0,65/0,65 s;

| dzwonek z linii lokalnej — dzwonek 0,3 s, przerwa 0,3 s, dzwonek 0,65 s, prze-
rwa 4 s;

| dzwonek z linii miejskiej — dzwonek 1 s, przerwa 4 s;

| dzwonek alarmu — trzy dzwonki 0,3 s, przerwy 0,3 s pomiédzy nimi, przerwa 3,5
s po ka¢,dej serii dzwonkoéw;

| sygnad w trybie przekazywania — cztery krétkie sygnady akustyczne.
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3. REALIZACJA PO£¥CZEN

3.1 PO£¥CZENIA WEWNETRZNE

Posiczenia wewnétrzne to posiczenia miédzy abonentami (u¢ytkownikami) pods:-
czonymi do centrali CLASSIC 12.
Realizacja po3czenia wewnétrznego:
| Podniece s3uchawké.
| Otrzymasz sygna? zg3oszenia centrali telefonicznej.
| Wybierz numer abonenta wewnétrznego @@do 29),
np. 21 dla telefonu pod3iczonego do zacisku T1,
24 dla telefonu pod3iczonego do zacisku T4,
20 dla telefonu pod3iczonego do zacisku T10.

I Jeéeli otrzymasz zwrotny sygna3 wywo3ania, poczekaj na zg3osznie sié abonen-
ta, do ktérego dzwonisz.

| Je¢eli otrzymasz sygnas3 zajétoceci, oznacza to, ¢ e abonent rozmawia — sprobuj
za chwilé jeszcze raz.

Je¢eli w trakcie rozmowy wewnétrznej usdyszysz w tle sygna3 kontynuacji, ozna-
cza to, ¢e rozmowa zewnétrzna ,czeka” na realizacjé; po od3o¢eniu sSuchawki
aparat zadzwoni dzwonkiem linii miejskiej - pa@zhrona danych rozdzia3 6.17.

3.2 POE¥CZENIA ZEWNETRZNE

Podlczenia zewnétrzne to po3iczenia miédzy abonentem wewnétrznym (u¢ yt-kow-
nikiem centrali CLASSIC 12) a abonentem zewnétrznym (miejskim).

Po3lczenia zewnétrzne przychodzlce przyjmowane st przez abonentéw do tego
uprawnionych (patrz rozdzia3 6.2).

Je¢.eli uprawnionych do przyjmowania rozméw zewnétrznych jest kilku abonentow
po3iczenie przejmuje ten abonent, ktory pierwszy podniesie sduchawké.

Po3lczenie z centralt miejsk! osilgane jest po wybraniu cy@ry aparatu telefo-
nicznego posiaajtcego odpowiednie uprawnienie (patrz: rozdzia3 6.8).
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Realizacja po3'czenia zewnétrznego wychodzcego:

| Podniece sduchawké.

| Otrzymasz sygna2 zgioszenia centrali abonenckiej lub sygna3 zajétoceci w przy-
padku, gdy przepustowocease centrali jest wykorzystana.

I Po otrzymaniu sygnadu zg3oszenia centrali wybi@r£lub od36¢, stuchawké
w przypadku sygna3u zajétoceci).

| Otrzymasz sygna3 zg2oszenia centrali miejskiej (lub sygna3 zajétoceci, gdy linie
miejskie pod3iczone do centrali st zajéte).

| Po otrzymaniu sygna3u zg2oszenia centrali miejskiej wybierz numer abonenta
zewnétrznego.

| Otrzymasz sygna3 nadawany przez centralé miejsk?, zgodny ze stanem abo-
nenta zewnétrznego — wolny lub zajéty

(Mog liwe jest zaprogramowanie bezpoceredniego dostépu do linii miejskiej —
patrz punkt 6.10.)

Je¢eli w trakcie rozmowy zewnétrznej us3yszysz w tle sygna3 kontynuacji, ozna-
cza to, ¢e rozmowa zewnétrzna z drugiej linii ,czeka” na realizacjé; po od3o¢e-
niu s3uchawki aparat zadzwoni dzwonkiem linii miejskipatrz Ochrona da-

nych rozdzia3 6.17

3.3 POE¥CZENIA ZEWNETRZNE Z WYBRANEJ
LINII MIEJSKIEJ

Funkcja jest u¢yteczna dla abonentow posiadajicych uprawnienia do realizacji
rozmow zewnétrznych wychodz!cych poprzez dwie linie miejskie. Mog liwy jest
wybor linii do realizacji po3czenia.

Realizacja po?®'czenia zewnétrznego wychodzlcego z wybranej linii miejskiej:

| Podniece sduchawké.

| Otrzymasz sygna? zg3oszenia centrali abonenckiej lub sygnas3 zajétoceci w przy-
padku, gdy przepustowoceae centrali jest wykorzystana.

I Wybierz11, je¢eli chcesz zrealizowaae posiczenie poprzez pierwsz? linié miejsk*
lub 12, je¢ eli chcesz zrealizowaee posiczenie poprzez drug?! linié miejsk?.

| Otrzymasz sygna? zg2oszenia centrali miejskiej lub sygna3 zajétoceci, gdy linie
miejskie pod3iczone do centrali s* zajéte.

|  Wybierz numer abonenta zewnétrznego.

| Otrzymasz sygna3 nadawany przez centralé miejsk?, zgodny ze stanem abo-
nenta zewnétrznego — wolny lub zajéty
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Je¢eli abonent posiadajicy dostép jedynie do pierwszej linii miejskiej, wybierze
11, postczenie zewnétrzne wychodzice zostanie normalnie zestawione, nato-
miast je¢eli wybierzel? , usdyszy w suchawce sygna3 zajétoceci. Analogicznie
jest przy dostépie jedynie doudyiej linii miejskiej (wybraniell powoduje po-
jawienie sié w s3uchawce sygna3u zajétoceci).

3.4 PO£¥CZENIA ZWROTNE

W trakcie rozmowy z abonentem zewnétrznym mog¢ na skontaktowaae sié z innym
abonentem wewnétrznym, bez roz3!czania rozmowy zewnétrznej. (Abonent musi
posiadadPRANNIENIE 2 lub wy¢ sze — patrz p. 6.16 instrukciji.)

|  Rozmawiasz z abonentem zewnétrznym.

I Nie odk3adaj s2uchawki. Nacicenij krotko wide3ki lub przyElskSH . Wybierz
numer abonenta wewnétrznego (@0-29).

| Otrzymujesz zwrotny sygna3 wywo3amdoonent zewnétrzny oczekuje na za-
koficzenieTwojej rozmowy z abonentem wewnétrznym — nie sdyszy pro-
wadzonej rozmowyV jego s3uchawce brzmi melodia lub zapowiedY s3owna —
odpowiednio do ustawionej konfiguracji centrali - patrz: rozdzia3 6.30.

| Poczekaj na zg3oszenie sié abonenta wewnétrznego.

| Abonent wewnétrzny zg3osi?® sié, prowadzisz rozmowé.

| Po skoficzeniu rozmowy z abonentem wewnétrznym i od3o¢.eniu przez niego
s3uchawki ponownie zostaje zestawione po3iczenie z abonentem zewnétrznym.

Je¢ eli abonent wewnétrzny nie zg3asza sié mo¢ esz wrécise do rozmowy z abo-
nentem zewnétrznym wybieraj'© lub wybrage numer innego abonenta we-
wnétrznego (bez odk3adania s3uchawki).
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3.5 PRZEKAZANIE ROZMOWY ABONENTOWI
WEWNETRZNEMU

Rozmawiasz z abonentem zewnétrznym. Mo¢ esz przekazaae té rozmowé zewnétrznt
innemu abonentowi wewnétrznemu bez roz3!czania istniejicego po3icznia. Jed-
nak musisz posiadd@®@RANNIENIE 2 lub wy¢,sze — patrz p. 6.16 instrukciji.

| Rozmawiasz z abonentem zewnétrznym, chcesz przekazase rozmowé innemu
abonentowi wewnétrznemu.

Nie odk3adaj sduchawki. Nacicenij krétko wide3ki telefonu lub przydi®iSH .
Wybierz numer abonenta wewnétrzne2f-29 Abonent zewnétrzny sdyszy

w sduchawce melodié lub zapowiedY s2own?, odpowiednio do ustawionej kon-
figuracji centrali. Zacznie dzwoniee telefon abonenta wewnétrznego.

| Poczekaj na zgloszenie sié abonenta wewnétrznego, przeka¢, mu informacjé
0 podtczeniu i 0d36¢, stuchawké. Po3lczenie ,przejmuje” drugi abonent
lub

I Od3¢, sduchawk@&bonent wewnétrzny po podniesieniu s3uchawki uzyska
dostép do po3iczenia zewnétrznego. Je¢ eli abonent wewnétrzny nie podniesie
sduchawki, telefon u Ciebie ponownie zadzwoni, zostanie zestawione po3lcze-
nie zewnétrzne.

Jeceli po wybraniu numeru abonenta wewnétrznego odk3adasz s3uchawké bez
przekazywania informacji, od3o¢enie sduchawki powinno nast!pise dopiero po
zakoficzeniu impulsowania przez aparat telefoniczny (dotyczy aparatow z wy-
bieraniem impulsowym).

Jeceli rozmowa jest przekazywana na sygnale zajétooeci, abonent wewnéfrzny uzy-
ska do niej dostép po zakoficzeniu prowadzonej rozmasegli w citgu 20 s¢-
kund nie zakoficzy rozmowielefon zadzwoni ponownie u Ciebjg podnie-
sieniu s®uchawki zostanie zestawione posiczenie zewnétrzne.
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4. FUNKCJE SPECJALNE

Funkcje opisane w tym rozdziale nie béd! realizowane przez aparaty telefoniczne
posiadajice uprawnienie ,bezpoceredni dostép do linii miejskiej” bez zw3oki cza-
sowej (patrz p. 6.10 instrukcji).

4.1 ZAMAWIANIE PO£¥CZENIA Z LINI¥ MIEJSK¥

W przypadku, gdy chclc po3iczyae sié z linit miejsk!, po wybraniu 0 us3yszysz
sygnas zajétooeci, mo¢,esz zamowige podlczenie z centralt miejsk!. Nie bédziesz musia3
wielokrotnie wybieraae 0, aby przekonaae sié czy linia jest ju¢, wolna.

| Podniece sSuchawké.

| Otrzymasz sygna? zg3oszenia centrali telefonicznej.

| Wybierz 0 w celu po3tczenia z central* miejsk?.

I Je¢eli usdyszysz sygnas3 zajétoceci, ponownie wyhierz

| Otrzymasz sygna3 potwierdzenia-. Mo¢ esz od3o¢ yae sduchawké.

I

Je¢eli linia miejska zostanie zwolniorfaydj aparat telefoniczny zadzwoni
dzwonkiem przywo3ania. Uzyskasz dostép do linii miejskiej bez koniecznoceci
wybieraniaO.

4.2 ZAMAWIANIE PO£¥CZENIA Z ABONENTEM
WEWNETRZNYM

W przypadku, gdy chc'c po3iczyee sié z abonentem wewnétrznym, po wybraniu
numeru usdyszysz sygnas3 zajétoceci, mo¢esz zamowise podlczenie z tym abonen-
tem. Nie bédziesz musia3 wielokrotnie wybierage numeru, aby przekonaee sié, czy
abonent jest ju¢, wolny

Podniece stuchawké.

Otrzymasz sygna? zg3oszenia centrali telefonicznej.

W celu podiczenia z abonentem wybierz 2p.

Je¢eli usdyszysz sygnas3 zajétoceci, wyliierz

Otrzymasz sygna2 potwierdzenia. Mo¢ esz od3o¢ yee s3uchawké.

Po od3o¢ eniu sduchawki przez wzywanego abonéntg,aparat telefoniczny
zadzwoni dzwonkiem przywo3ania. Uzyskasz po3iczenie z tym abonentem.
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4.3 POWTORZENIE OSTATNIO WYBRANEGO NUMERU

Funkcja stanowi ulatwienie w przypadku trudnoceci z uzyskaniem po3icaenia z
merem centrali miejskiej.

| Podniece s®uchawké. Otrzymasz sygna2 zg3oszenia centrali telefonicznej.

I Wybierz 0. Otrzymasz sygna3 zg2oszenia centrali miejskiej.

| Wybierz numerz ktérym chcesz uzyskaae po3iczenie. Jeceli uzyskasz sygna3
zajétoceci, 0d36¢, sduchawke.

| Podniece stuchawk@ybierz 90. Centrala automatycznie powtdrzy ostatnio
wybrany numer

Jeceli uzyskasz sygna3 zajétoceci, powtarzaj opisane czynnoceci a¢, do pzasu uzy-
skania posiczenia.

4.4 UZYSKANIE POE¥CZENIA ZA POMOC¥
NUMERU SKROCONEGO

Funkcja umoyg liwia uzyskanie po3'czenia z wczeceniej zapamiétanym numerem po-
przez wybranie numeru skroconego.

Ka¢,dy z abonentéw ma do dyspozycji 9 numerdw skréconych, pod ktérymi cen-
trala mo¢ e zapamiétase pe3ny numer (maksymalnie 14 cyfr).

Zapisywanie numeru do pamiéci:
| Podniece stuchawké. Otrzymasz sygna? zg3oszenia centrali telefonicznej.
I Wybierz numer skroconyod jakim chcesz zapisase numer pe3ny
(od8 1do 89.
I Otrzymujesz sygna3 kontynuaej\Wybierz numer pe3ny
| Oddd¢, sfuchawké.
Np.: wybierz: 8 1 -2 2 2 3 3 4.4Pod numerem skréconym 81 zapisaece numer
222 33 44.

Realizacja po3'czenia za pomoc! numeru skréconego:

| Podniece stuchawké. Otrzymasz sygna3 zg3oszenia centrali telefoniczne;j.

| Wybierz od 9 1 do 99 odpowiadajtcy numerowi skréconemu, pod ktérym
zapisa3ece numer peian. jeceli numer zapisadece pod 81, w celu zrealizowania
posiczenia wybierz 91, jeceli numer zapisany jest pod 82, wybierz 92, itd.
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Np.: wybierz: 9 1— centrala zestawi po3lczenie z numerem 222 33 44, ktory wcze-
oeniej zapisadeoce w pamiéci pod numerem 81.

4.5 ZLECENIE ZEST AWIENIA PO£¥CZENIA
Z OSTATNIO WYBRANYM NUMEREM

Funkcja dzia3a, je¢.eli w centrali ustawione jest zaliczanie krajowe, tzn. z ¢dwra-
caniem polaryzacji napiécia w linii miejskie;j.

Funkcja u3atwia realizacjé po3tczenia w przypadku trudnoceci z jego uzyskaniem,

np. w godzinach szczytu telefonicznego.

| Podniece sduchawké. Otrzymasz sygna? zg3oszenia centrali telefonicznej.

| Wybierz6 0 - - Od36¢, sfuchawké.

| Centrala przez 30 minut bédzie probowas3a zestawige po3!czenie z numerem, kto-
ry by3 ostatnio wybrany Twojego aparatu.

Jeceli centrala zestawi po3iczenie, aparat telefoniczny zadzwoni dzwonkiem przy-

wo3ania. Nale¢y niezw3ocznie podnieceae sduchawké aparatu, gdy¢, centsgla po 15
roz3lczy poslczenie.

4.6 ZLECENIE ZEST AWIENIA PO£¥CZENIA
Z NUMEREM ZAPISANYM W PAMIECI
JAKO NUMER SKROCONY

Funkcja dzia3a, je¢.eli w centrali ustawione jest zaliczanie krajowe, tzn. z ¢dwra-
caniem polaryzacji napiécia w linii miejskie;j.

| Podniece sduchawké. Otrzymasz sygna3 zg2oszenia centrali telefonicznej.

| Wybierz numer od6 1do 6 9 odpowiadajicy humerowi skréconemu (od 81—
89), pod ktérym zapisa3ece pe3ny numer abonenta. Otrzymujesz sygna3 potwier-
dzenia- -. Od36¢, sfuchawke.

| Centrala przez 30 minut bédzie probowas3a zestawige po3lczenie z wybranym
numerem zapisanym w pamiéci jako numer skrécony
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Jeceli centrala zestawi po®iczenie, aparat telefoniczny zadzwoni dzwonkiem przy-
wo3ania. Nale¢gy niezw3ocznie podnieceae sSuchawké aparatu, gdy¢, cgntrala po
15 s roz3czy podiczenie.
Np. wybierz 61 — centrala przez 30 min bédzie prébowa3a zestawige po3tdzenie z
numerem 222 33 44, ktéry wczeceniej zapisa3ece w pamiéci pod numerem skréco-
nym 81.

4.7 ZLECENIE ZEST AWIENIA PO£¥CZENIA
Z DOWOLNYM NUMEREM

Funkcja dzia3a, je¢eli w centrali ustawione jest zaliczanie krajowe, tznjz od-
wracaniem polaryzacji napiécia w linii miejskiej.

| Podniece s®uchawké. Otrzymasz sygna? zg3oszenia centrali telefonicznej.

I Wybierz numer4 4 - - Wybierz numerz ktérym chcesz uzyskaee posiczenie.
Od36¢, sduchawké.

| Centrala przez 30 minut bédzie probowasa zestawise po3tczenie z wybranym przez
Ciebie numerem.

Np.: wybierz 4 4 - - 55 1 2 8 2:7centrala przez 30 minut bédzie probowas3a

zestawiae poslczenie z numerem 551 28 27.

Je¢ eli po3iczenie zostanie zestawione, aparat telefoniczny zadzwoni dzwonkiem
przywo3ania. Nale¢y niezw3ocznie podnieceae suchawké aparatu, gdy¢, centrala pc
15 sekundach roz3iczy po3iczenie.

4.8 ZLECENIE ZEST AWIENIA PO£¥CZENIA
O OKREELONEJ GODZINIE

Funkcja dzia3a, je¢eli w centrali ustawione jest zaliczanie krajowe, tznjz od-
wracaniem polaryzacji napiécia w linii miejskiej

| Podniece s®uchawké. Otrzymasz sygna? zg3oszenia centrali telefonicznej.

|  Wybierz nume#d 5 Wybierzczterycyfry oznaczajice czas (godziné i minuty),
kiedy ma byae zestawione po3iczenie.

| Otrzymujesz sygna3 potwierdzenia.
I Wybierz numer abonenta, z ktérym chcesz zestawise po3'czenie.
| Od34¢, sduchawké.
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Np.: wybierz45--0925--551 2 8 2 @entrala o godzinie 9:25 zestawi
posiczenie z numerem 551 28 27.

Je¢ eli podiczenie zostanie zestawione, aparat telefoniczny zadzwoni dzwonkiem
przywo3ania. Nale¢y niezw3ocznie podniecese s3uchawké aparatu, gdy¢, centrala po
15 sekundach roz3lczy posiczenie.

4.9 ODWOEANIE ZLECONYCH PO£¥CZEN

Jeceli zleci*ece centrali zestawianie posiczefi (punkty 4.4, 4.5, 4.6 i 4.7), a chcesz
Z niego zrezygnowaae, mo¢,esz je odwo3aage poni¢,szym poleceniem:

| Podniece stuchawké. Otrzymujesz sygna? zg3oszenia centrali telefoniczne;j.

| Wybierz 4 4 - -

| Od36¢, sduchawké.

| Nastlpi odwo3anie ka¢,dego zaméwionego zlecenia, w ktérym centrala automa-
tycznie, w citgu 30 minut prébuje zestawise po3lczenia.

4.10 KONTROLA ODLEGEEGO POMIESZCZENIA
(PODSEUCH)

Funkcja umog liwia kontrolowanie odleg3ego pomieszczenia za pomoc! aparatu
telefonicznego.

| Podniece s3uchawké w pomieszczeniu, ktére chcesz kontrolowaae (np. w pokoju
dziecka). Otrzymasz sygna3 zg2oszenia centrali telefonicznej.

| Wybierz1 -3
| Po30¢, stuchawké obok aparatu telefonicznego.

Teraz z dowolnego innego aparatu pod3iczonego do centrali, mo¢esz spraw-
dziee co dzieje sié w wybranym wczeceniej pomieszczeniu.

W tym celu:

| Podniece sluchawké aparatu telefonicznego w pomieszczeniu, w ktorym aktual-
nie przebywasz.

| Otrzymasz sygna? zg3oszenia centrali telefonicznej.

I Wybierz numer telefonu2Q — 29 w kontrolowanym pomieszczeniu.

| S®yszysz co dzieje sié w danym pomieszczeniu (np. czy dziecko placze).

| Od36¢, sduchawkeé.

Czynnoceci te mo¢ esz powtarzase wielokrotnie, a¢ do momentu od3o¢ enia sduchaw-
ki aparatu telefonicznego w kontrolowanym pomieszczeniu.
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4.11 REGULACJA GEOENOECI DZWONIENIA
APARATU TELEFONICZNEGO

Funkcja sdu¢y do samodzielnego regulowania g2ocenoceci aparatu telefonicznego
w przypadku, gdy telefon dzwoni za cicho lub za g3oceno.

Podniece sduchawké.

Otrzymasz sygnas zg3oszenia centrali telefoniczne;j.
Wybierz 1-4--

Od34¢, sduchawkeé.

Aparat telefoniczny dzwoni dzwonkiem przywos3ania.

Zgodnie z instrukcjt obs3ugi aparatu telefonicznego ustaw odpowiednio g2o-
cenocea sygnadu dzwonienia.

| Podniece sduchawké; s3yszysz melodié lub zapowiedY s3svmates noceci od
ustawionej konfiguracji centrali.

|  Od36¢ sduchawké.
Aparat telefoniczny bédzie dzwoniee ok. 10 s.

412 ,BUDZENIE”

Okrecelenie budzenie jest tutaj umowne, gdy¢, realizujic té funkcjé centrala mog¢e
réwnie¢, ,przypominase” o sprawie, ktér! nale¢y za3atwise o okrecelonej godzinie.
4.12.1 ZAMOWIENIE BUDZENIA

Podniece stuchawké.

Otrzymasz sygna? zg3oszenia centrali telefoniczne;j.

Wybierz 7-30Q

Wybierz cztery cyfry okrecelajice godziné budzeniaQ445 - -, oznaczajice
godziné 4:45.

| Od36¢, sduchawké.
| Ustawidece budzenie na godziné 4:45.

Ka¢ de nastépne zamodwienie budzenia kasuje poprzednie zamoéwienie.
Ka¢,dy abonent wewnétrzny mog¢ e ustawise dowolnie godziné budzenia.

Ver. 3.5 4 . 27

PLATAN




CLASSIC 12

4.12.2 REALIZACJA BUDZENIA

| Telefon dzwoni (dzwonek alarmu).

| Podniece sduchawké.

| S3yszysz w suchawce melodié (lub zapowiedY sown?).

| Od36¢, sduchawké.

Je¢eli budzenie nie zostanie odebrane, dzwonek wy3iczy sié po 20 s.
4.12.3 KASOWANIE BUDZENIA

| Podniece sfuchawké

| Otrzymasz sygnas zg3oszenia centrali telefoniczne;.

| Wybierz 7-40--.

| Od36¢, sduchawkeé.

| Wczeceniej zaprogramowane budzenia zostaly skasowane.

Je¢eli funkcja budzenia nie zostanie skasowana, po 24 godzinach aparat po-
wto-rzy dzwonienie.

4.13 FUNKCJA ,NIE PRZESZKADZAAE”

Wsaiczenie funkcji ,nie przeszkadzase” powoduije, ¢e dzwonitcy do Ciebie w citgu
najbli¢,szych 10 minut béd! otrzymywaae sygna® nieositgalnbpatatomiast
mo¢ esz bez przeszkod realizowaae wszystkie po3iczenia.

4.13.1 REALIZACJA FUNKCJI NIE PRZESZKADZA/E"

Abonent musi posiaddd®RANNIENIE 4 (patrz p. 6.16 instrukcji).

| Podniece sduchawké.

| Otrzymasz sygna? zg3oszenia centrali telefoniczne;j.

| Wybierz7-9--

| Od36¢, sduchawké.

| Wsiczylece funkcjé ,nie przeszkadzaz”.

4.13.2 ODWOEANIE FUNKCJI ,NIE PRZESZKADZA/E”"

| Podniece s3uchawké.

| Otrzymasz sygna? zg3oszenia centrali telefoniczne;j.

| Wybierz 7-8--

| Od36¢, sduchawkeé.

| Odwo3a’ece funkcjé ,nie przeszkadzaz".
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4.14 FUNKCJA ,HOLD” — ZA WIESZANIE ROZMOWY
MIEJSKIEJ

Funkcja jest dostépna dla abonentéw posiadajicych uprawnienia do przyjmowa-

nia dzwonienia z obu linii miejskich i w znacznym stopniu u3atwia ich obs3ugé.

Umog liwia chwilowe zawieszenie rozmowy prowadzonej przez jedn? linié miejsk:

w celu np. odebrania rozmowy z drugiej linii miejski®honent musi posiadase

UPRANNIENIE 3lub wy¢ sze (patrz p. 6.16 instrukcji).

| Aparat telefoniczny dzwoni dzwonkiem z linii miejskiej.

| Podnosisz stuchawké i prowadzisz rozmowé zewnétrzn?, np. przez linié miejsk*
pierwszt.

I Je¢eli w trakcie rozmowy usdyszysz w jej tle sygna3 kontynuacji, oznacza to, ¢.e
rozmowa zewnétrzna z drugiej linii miejskiej ,czeka na realizacjé”.

I NaciceniFLASH (lub krétko stuknij w widezki), wybiers.

I Rozmowé na linii pierwszej ,zawieszasz”. Po od3o¢ eniu sduchawki aparat dzwo-
ni dzwonkiem linii miejskiej.

| Podniece sduchawké. Prowadzisz rozmowé zewnétrzn! przez drug! linié miejsk?
lub przekazujesz jt innemu abonentowi wewnétrznemu.

| Po zakoficzeniu rozmowy zewnétrznej lub przekazaniu jej abonentowi wew-
nétrznemu od36¢, ssuchawkeé.

| Podniece stuchawké, naciéeniimog¢ esz kontynuowase rozmowé przez pierw-
szt linié miejsk?).
Je¢eli po zakoficzeniu innej rozmowy nie wybierzesz 5, rozmowa ,zawieszo-
na” zadzwoni po 2 minutach dzwonkiem linii miejskiej.

4.15 FUNKCJA OFEROWANIA ROZMOWY MIEJSKIEJ

Funkcja jest dostépna dla abonentéw posiadajicych uprawnienia do przyjmo-

wania dzwonienia z obu linii miejskich i w znacznym stopniu u3atwia ich obs3ugé.

Umoy¢ liwia ona powiadomienie zajétego abonenta o oczekujicej rozmivde.

nent musi posiadda®RANNIENIE 2 lub wy¢ sze (patrz p. 6.16 instrukcji).

| Aparat telefoniczny dzwoni dzwonkiem z linii miejskiej.

| Podnosisz stuchawké i prowadzisz rozmowé zewnétrzn?, np. przez linié miejsk*
pierwszt.

I NacicenkLASH (lub krotko stuknij w wide3ki), gdy bédziesz chciad przekazase
rozmowe.

I Wybierz numer abonenta, do ktdrego chcesz przekazaae po3iczenie.
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I Je¢eli abonent jest zajéppowiadom go o oczekujicej rozmowie wybieraj&

A. NaciceniFLASH, a nastépni@ i poinformuj dzwonitcego, ¢ e abonent nie
Mo¢ e przejtae rozmowy

B. NacicenfFLASH, a nastépnie numer abonenta2pi od36¢, stuchawké. W
momencie gdy aboneB8 zakoficzy rozmowé, zadzwoni u niego oczekuj!-
ce miasto.

4.16 WEXCZANIE/WY£¥CZANIE PRACY NOCNEJ

4.16.1 WCZEENIEJSZE WEXCZENIE TRYBU PRACY NOCNEJ

Funkcja s3u¢y do w3iczania trybu pracy nocnej o innej ni¢, zaprogramowana go-
dzinie.

Abonent musi posiaddad®RANNIENIE 3 lub wy¢ sze (patrz p. 6.16 instrukcji)

| Podniece sduchawké.

| Otrzymasz sygna?® zg3oszenia centrali.

| Wybierz 1 - 8 - -, jeceli chcesz wilczyae pracé nocn?.

| Centrala rozpoczyna tryb pracy nocnej.

| Od36¢, sduchawkeé.

Zakoficzenie trybu pracy nocnej nast!pi 0 wczeceniej zaprogramowanej godzi-
nie (patrz punkt 6.23).

4.16.2 WCZEENIEJSZE WYE£¥CZENIE TRYBU PRACY NOCNEJ

Abonent musi posiaddd®RANNIENIE 3 lub wy¢ sze (patrz p. 6.16 instrukcji).

| Podniece sduchawké.

| Otrzymasz sygna3 zg3oszenia centrali.

| Wybierz 1-9 - -, jeceli chcesz wy3iczyae pracé nocn?.

| Centrala koficzy tryb pracy nocnej.

| Od36¢, sduchawkeé.

Ponowne rozpoczécie pracy nocnej nastlpi o wczeoeniej zaprogramowanej go-
dzinie (patrz punkt 6.23).
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4.17 WEXCZANIE /| WY£¥CZANIE PRACY
WEEKENDOWEJ

4.17.1 WCZEENIEISZE WEXCZENIE TRYBU PRACY WEEKENDOWE]
Funkcja s3u¢y do wilczania trybu pracy weekendowej w inne ni¢, zaprogramo-wane
dni.
Abonent musi posiaddd@®RANNIENIE 3 lub wy¢ sze (patrz p. 6.16 instrukcji).
| Podniece sduchawké.
| Otrzymasz sygna? zg3oszenia centrali.
| Wybierz1 6 - -, jeceli chcesz w3lczyae pracé weekendow?.
| Centrala rozpoczyna tryb pracy weekendowe;.
Zakoficzenie trybu pracy weekendowej nast'pi zgodnie z wczeaeniejszym zapro-
gramowaniem (patrz p. 6.24 instrukcji).
4.17.2 WCZEENIEISZE WYEXCZENIE TRYBU PRACY WEEKENDOWEJ
Abonent musi posiaddd®RANNIENIE 3 lub wy¢ sze (patrz p. 6.16 instrukcji).
| Podniece stuchawké.
| Otrzymasz sygna? zg3oszenia centrali.
| Wybierz1 7 - -, jeceli chcesz wy3'czyee pracé weekendow?.
Centrala koficzy tryb pracy weekendowe;j.

Nastépne wa3lczenie trybu pracy weekendowej nast'pi zgodnie z wczeceniejszym
zaprogramowaniem (patrz p. 6.24 instrukcji).

4.18 PRZEJECIEWYWO£ANIA KIEROWANEGO
DO INNEGO ABONENTA

Funkcja dostépna tylko dla aparatdw uprzywilejowanych, posiadajicydh co
najmniej UPRAVNIENIE 2 (patrz p. 6.16).

| S3yszysz dzwonienie innego (ni¢, swéj) aparatu.

| Podniece sduchawké, wybierz 1 ,TEL" - - . (gdzie ,TEL" — ostatnia cyfra
numeru aparatu, ktéry dzwoni, od 0 do 9).

| Przejece rozmowé, ktora by3a kierowana do innego abonenta wewnétrznego.
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Jeceli usdyszysz sygna?® zajétoceci, oznacza to, ¢.e b3édnie wybra3eoce pumer linii
wewnétrznej lub ¢&wdj aparat nie ma uprawnienia 2.

W opisany wy¢ ej sposob mo¢ esz przechwytywase zardwno dzwonienie z miasta,
jak i podlczenia wewnétrzne.

4.19 PRZENIESIENIE DZWONIENIA NA INNY APARAT
WEWNETRZNY

Funkcja umog liwia przeniesienie dzwonienia kierowanego do dowolnego abonenta
wewnétrznego na innego abonenta.

| Przeniesienie dzwonienia
Wybierz: 7-7 ,TEL" - -,

gdzie: ,TEL” — ostatnia cyfra (od 0 do 9) numeru aparatu, na ktéry ma byae prze-
niesione dzwonienie kierowane do naszego aparatu.

Np. wybierz 7 - 7 1 - - Wszystkie rozmowy kierowane diavojego aparatt
zostan! przeniesione na aparat nr 21.

| Odwos3anie przeniesienia dzwonienia

Po dokonaniu przeniesienia na inny numer wewnétidzwonienie mo¢,emy po-
nownie przenieceae na nasz apdrnatego dokonaae, nale¢y po prostu ,prze-nieceae
dzwonienie” — tym razem na nasz w3asny numer wewnétrzny

Np. numerTwojego telefonu to 22. Poprzednio przenios3ece dzwonienie ha do-
wolny inny aparat. ,Kasujesz” przeniesienie dzwonienia kieruj'c dzwonignie
Z powrotem na w3asny numer wewnétrzny

Wybierz zTwojego aparatd - 7 2 - - Wszystkie rozmowy kierowane syio-
wrotem doTwojego aparatu (22).

4.20 POZWOLENIE NA REALIZACJE JEDNEGO
PO£¥CZENIA MIEJSKIEGO

Funkcja dostépna dla abonentéw wewnétrznych, posiadajicych \WRRA:
NIE 3 lub wy¢ sze (patrz p. 6.16 instrukciji).
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Wybierz: 7-6 ,TEL" - -,

gdzie: ,TEL” — ostatnia cyfra (od 0 do 9) numeru aparatu, ktérego abonent otrzy-
ma3 jednokrotne zezwolenie na realizacjé po3iczenia miejskiego.

Po3lczenie jest wa¢,ne do czasu wykonania pierwszego po3iczenia miefskiego
ze wskazanego aparatu wewnétrznego lub do czasu wys!czenia central.

UWAGA: Warunkiem poprawnego dzialania funkcji ,zezwolenie na realiacjé
po3lczenia miejskiego” jest odpowiednie zaprogramowanie uprawniefi|abo-
nentow wewnétrznych. Uprawnienia abonenta, ktbremu ma byee udzielgne po-
zwolenie na 1 rozmowé powinny byae ustawione w nastépujicy sposoh:
Dostép do linii miejskich: BRAK;

Dostép do linii miejskich po wybrani0: jedna lub obie linie miejskie

4.21 SPRANDZENIE ZAPOWIEDZI NAGRANEJ
PRZEZ U YTKOWNIKA

Funkcja umoyg liwia wys3uchanie zapowiedzi nagranej przez u¢ytkownika (patrz

p. 6.5 ,Nagranie w3asnej zapowiedzi”). Po w3tczeniu funkcji ,konsola operatorska”
(patrz p. 6.4 ,Praca operatorska”), centralka bédzie zglasza3a sié wczeceniej nagrant
przez u¢ytkownika zapowiedzit, jednoczecenie kontynuujic wywo3anie abonentéw
wewnétrznych.

| Podniece stuchawké.
| Otrzymasz sygna2 zgioszenia centrali.
| Wybierz 15
Mo¢ esz wys3uchage nagrant wczeceniej zapowiedY.

4.22 OBSEUGA BRAMOFONU | OTWIERANIE
RYGLA ZAMKA

U¢ ytkowanie bramofonéw pozwala np. na prowadzenie rozmow z osobami, ktére
chc! sié dostase do zamkniétego budynku. Pod3iczenie bramofonow do centrali
(patrz: rozdzia3 9.3) CLASSIC 12 pozwala unikntge koniecznoceci tworzenia osobnej
instalacji bramofonowej i umog liwia zaréwno rozmojaik rownie¢, otwieranie rygla
zamka za pocerednictwem sieci telefonicznej pod3tczonej do centrali.
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Rozmowy przez bramofon mog?! prowadziee abonenci wewnétrzni, ktérzy odebrali
dzwonienie z bramofonu (dzwonek bramofonu jest inny ni¢, dzwonek przychodz?-
cej rozmowy miejskiej lub rozmowy wewnétrznej). Otwieranie rygla zamka mog?
wykonywage uprawnieni abonenci wewnétrzni (patrz punkt 6.20) po wybraniu z
klawiatury telefonu odpowiednich cyfOtwieranie rygla zamka odbywa sié w
nastépujlcy sposob:

Funkcja otwierania rygla zamka jest dostépna tylko dla aparatéw uprzywilejo-
wanych, posiadajicych co najmniej UPRAIENIE 2 (patrz p. 6.16).

I Je¢eli prowadzisz rozmowé (wewnétrzna, miejsk! lub przez bramofon), od3¢¢,
stuchawkeé.

| Podniece s®uchawké, wybidfz- -, je¢ eli chcesz otworzyee rygiel bramofonu B1.
| Podniece s®uchawké, wybid&- -, je¢ eli chcesz otworzyeae rygiel bramofonu B8.

Styk otwieraj'cy rygiel zostaje zwarty na okres ok. 5 s.
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5. OBSEUGA WYEWIETLACZA

Centrala CLASSIC 12 posiada wbudowany wycewietlacz, ktérego zadaniem jest
ulatwienie obs3ugi i programowania centrali. U¢ ytkownik mo¢.e w prosty sposob
zmieniae tryb pracy wyocewietlacza w celu uzyskania potrzebnych infofinaci.

nent musi posiadda®RANNIENIE 3 lub wy¢ sze (patrz p. 6.16 instrukcji).

Zmiana trybu pracy wycewietlacza:
| Podniece s2uchawké.
| Otrzymasz sygna? zg3oszenia centrali.
I Wybierz 7-5X X - -,
gdzie X X" — numer wycewietlacza.

| Od36¢, sduchawké (lub wybietz2w przypadku trybu pracy wycewietlacza s3u-
¢cego do przegltdania, np. bufora rozméw).

Ustawiony tryb pracy wycewietlacza zostaje niezmieniony do czasu zaprogramo-

wania nowego ¥bu. Zalecany b wycewietlacza toykr 510, tj. odczyt daty

czasu i stanu linii.

5.1 DATA, CZAS | STAN LINII

Wybierz: 7 - 510 - -
2002/10/03 Cz 11:09.00 1234567890 L1 L2
Ver 3.0 Rozmowy: 0004  Bateria! DPOX

W tym trybie wycewietlacz pokazuje:

2002/10/03 — aktualn® daté

Cz — dzief tygodnia,

11:09.00 — aktualny czas,

1234567890 — stan poszczeg6lnych aparatéw (jeceli numer aparatu zmie-

nia sié na * oznacza to, ¢e s3uchawka tego aparatu jest
podniesiona),

L1, L2 — stan linii pierwszej i drugiej (jeceli L1 lub L2 zmienia sié na P1, P2
lub W1, W2, oznacza to, ¢.e dana linia jest zagitaie:

P1, P2 — rozmowa przychodz!ca przez linié 1 lub 2,
W1, W2 — rozmowa wychodzca przez linié 1 lub 2,
Ver 3.0 — wersja programowa centrali,

Rozmowy: 0004

iloceae rozmow w pamiéci centrali (max. 1660),
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Bateria! — pojawienie sié tego napisu cewiadczy o z3ym stanie baterii
i zaniku danych, centrala zosta3a wyzerowana,

DP — centrala pracuje w trybie dziennym w dziefi powszedni,

0 — ulga ,0” (bez ulgi),

X — taryfikacja cewilteczna (P — powszednia, S — sobotnia, N
— niedzielna).

5.2 ODCZYT DYNAMICZNY DATY, CZASU
I STANU LINII

Wybierz:7 - 500 - -

2002/10/07 Pon 12:15.001234567890 L1 L2
Ver 3.0 Rozmowy: 0014 Bateria! DPO

W tym trybie wyocewietlacz pokazuje:

2002/10/07 — aktualn® daté,

Pon — dziefi tygodnia,

12:15.00 — aktualny czas,

1234567890 — stan poszczegdinych aparatéw (jeceli numer aparatu zmie-

nia sié na * oznacza to, ¢ e aparat jest aktualnie u¢ ywany),
L1, L2 — stan linii pierwszej i drugiej (jeceli L1 lub L2 zmienia sié na P1, P2
lub W1, W2, oznacza to, ¢ e dana linia jest zajéta, gdzie:

P1, P2 — rozmowa przychodzica przez linié 1 lub 2,

W1, W2 — rozmowa wychodz!ca przez linié 1 lub 2,

Ver 3.0 — wersja programowa centrali,

Rozmowy: 0014  — iloceae rozméw w pamiéci centrali (max. 1660),

Bateria! — pojawienie sié tego napisu cewiadczy o z3ym stanie baterii
i zaniku danych, centrala zosta3a wyzerowana,

DP — centrala pracuje w trybie dziennym w dziefi powszedni,

0 — ulga ,,0” (bez ulgi).

Jeceli ktéryce z abonentéw rozpocznie rozmowé miejsk! wychodzc?, wycewietlacz
zmieni sié, pokazujic (jak w punkcie 5.3 lub 5.4) stan linii miejskiej, przez ktér?
prowadzona jest rozmowa. Jeceli rozmowa prowadzona jest przez obie linie, poka-
zywany jest stan linii pierwszej.
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5.3 STAN LINII PIER WSZEJ

Wybierz: 7 - 511 - -

55612827 2002/10/01  12:45

Tar02 00'49 <0001> imp 0,29 zl

W tym trybie wycewietlacz pokazuje:

L1*T8 — numer linii miejskiej i numer aparatu wewnétrznego ug¢yty do po-
3iczenia: ostatnio zrealizowanego, bidY aktualnie realizo-
wanego,

nr..... 5512827 - numer ostatnio wybrany lub aktualnie wybierany

2002/10/01 — data realizacji po®iczenia,

12:45 — czas rozpoczécia rozmowy

Tar02 — wed3ug jakiej taryfy nast'pio naliczanie,

00:49 — Czas rozmowy

<0001>imp — iloceae impulsow licznikowych,

0,29 zl — cena rozmowy (be¥AT).

5.4 STAN LINII DRUGIEJ
Wybierz: 7 - 512 - -

L2*T1 2204567 2002/10/01

Tar02 03'40 <0002> imp

W tym trybie wycewietlacz pokazuje:

L2*T1 — numer linii miejskiej i numer aparatu wewnétrznego ug¢yty do po-
3iczenia: ostatnio zrealizowanego, bidY aktualnie realizo-
wanego,

nr..... 2204567 — numer ostatnio wybrany lub aktualnie wybierany

2002/10/01 — data realizacji po3tczenia,

15:35 — czas rozpoczécia rozmowy

Tar02 — wed3ug jakiej taryfy nast'pio naliczanie,

03'40 — Czas rozmowy

<0002>imp — iloceae impulsow licznikowych,

0,58 zI — cena rozmowy (be¥AT).
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5.5 STAN PIERWSZEJ | DRUGIEJ LINII MIEJSKIEJ
Wybierz: 7 - 513 - -

5512345 Tar02 00'32 <0001>

2223344 Tar03 00'32 <0001>

W tym trybie wyocewietlacz pokazuje:

L1*T2 — numer linii miejskiej i numer aparatu wewnétrznego u¢yty do po-
Slczenia,

nr....... 5512345 - wybrany numer

Tar02 — wed3ug jakiej taryfy nast'pi*o naliczanie,

00'32 — Czas rozmowy

<0001>imp — iloceae impulsow licznikowych.

Rownoczecenie w podobny sposéb wycewietlany jest stan linii drugie;.

5.6 PRZYJIMOWANIE ROZMOW PRZYCHODZ¥CYCH
5.6.1 PIERWSZA LINIA MIEJSKA, DZIEN POWSZEDNI
Wybierz: 7 - 501 - -

Rozmowy przychodzice: Lml [DP] Op=Tak
21n 22 r 257

W tym trybie wycewietlacz pokazuje uprawnienie do przyjmowania rozmow przy-
chodztcych z linii pierwszej (Lm1) w dziefi powszedni [DP].

W podanym przyk3adzie uprawnienie takie posiada abonent nr 21 (21 n oznacza,
¢€ abonent nr 21 jest abonentem g36wnym). Je¢eli rozmowa nie zostanie odebra-
na przez abonenta nr 21, dzwonienie zostanie dodatkowo w3'czaparatach
rezerwowych nr 22 i 25 (22 r i 25 r — litera ,,I” oznacza abonenta rezerwowego).

5.6.2 DRUGA LINIA MIEJSKA, DZIEN POWSZEDNI
Wybierz: 7 - 502 - -

Rozmowy przychodzce: Lm2 [DP] Op=DISA
21n 22r 25r

W tym trybie wycewietlacz pokazuje uprawnienie do przyjmowania rozmow przy-
chodzicych z linii drugiej (Lm2) w dziefi powszedni [DP].
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W podanym przyk3adzie uprawnienie takie posiada abonent nr 21 (21 n). Je¢eli
rozmowa nie zostanie odebrana przez abonenta nr 21, dzwonienie zostanie dodat-
kowo w3lczone w aparatach rezerwowych nr 22 i 25 (22 ri 25r).

Op=DISA - oznacza, ¢ e jest w3lczona funkcja DISA.

56.3 PIERWSZA LINIA MIEJSKA, DZIER POWSZEDNI, PORA NOCNA
Wybierz: 7 - 503 - -

Rozmowy przychodzice: Lm1 [NP] Op=Nie
28 n

W tym trybie wycewietlacz pokazuje uprawnienie do przyjmowania rozmow przy-
chodz'cych z linii pierwszej (Lm1) w dziefi powszedni w porze nocnej [NP].

W podanym przyk3adzie uprawnienie takie posiada abonent nr 28 (28 n).
Op=Nie — oznacza, ¢ e praca operatorska jest wy3'czona.

5.6.4 DRUGA LINIA MIEJSKA, DZIEN POWSZEDNI, PORA NOCNA
Wybierz: 7 - 504 - -

Rozmowy przychodzice: Lm2 [NP] Op=Nie
28 n

W tym trybie wycewietlacz pokazuje uprawnienie do przyjmowania rozmow przy-
chodzicych z linii drugiej (Lm2) w dziefi powszedni w porze nocnej [NP].

W podanym przyk3adzie uprawnienie takie posiada abonent nr 28 (28 n).
Op=Nie — 0znacza, ¢ e praca operatorska jest wy3lczona.

5.6.5 PIERWSZA LINIA MIEJSKA, WEEKEND, DZIEN
Wybierz: 7 - 505 - -

Rozmowy przychodzice: Lm1l [DW] Op=DISA
22n 28 n

W tym trybie wycewietlacz pokazuje uprawnienie do przyjmowania rozmow przy-
chodz*cych z linii pierwszej (Lm1) w dni weekendowe [DW].

W podanym przyk3adzie uprawnienie takie posiadajt abonenci nr 22 (22 n)
i nr 28 (28 n).

Op=DISA - oznacza, ¢ e w3czona jest funkcja DISA.
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5.6.6 DRUGA LINIA MIEJSKA, WEEKEND, DZIEN
Wybierz: 7 - 506 - -

Rozmowy przychodzice: Lm2 [DW] Op=DISA
22n 28 n

W tym trybie wycewietlacz pokazuje uprawnienie do przyjmowania rozmow przy-
chodzcych z linii drugiej (Lm2) w dni weekendowe [DW].

W podanym przyk3adzie uprawnienie takie posiadajt abonenci nr 22 (22 B§i
(28 n).
Op=DISA — oznacza, ¢ e wstczona jest funkcja DISA.

5.6.7 PIERWSZA LINIA MIEJSKA, WEEKEND, NOC
Wybierz: 7 - 507 - -

Rozmowy przychodzice: Lm1 [NW] Op=nie
27r 28n

W tym trybie wycewietlacz pokazuje uprawnienie do przyjmowania rozmow przy-
chodz!cych z linii pierwszej (Lm1) w weekendy porze nocnej [NW]W poda-

nym przyk3adzie uprawnienie takie posiada abonent nr 28 (28 n). Jeceli abonent nr
28 nie odbierze rozmowgzwonek w3tczy sié u abonenta rezerwowego nr 27 (27 r).

Op=nie — oznacza, ¢ e funkcja operatorska jest wysiczona.

5.6.8 DRUGA LINIA MIEJSKA, WEEKEND, NOC
Wybierz: 7 - 508 - -

Rozmowy przychodzice: Lm2 [NW] Op=nie
27r 28n

W tym trybie wycewietlacz pokazuje uprawnienie do przyjmowania rozmow przy-
chodzcych z linii drugiej (Lm2) w weekendy porze nocnej [NW].

W podanym przyk3adzie uprawnienie takie posiada abonent nr 28 (28 n). Jeceli
abonent nr 28 nie odbierze rozmquywonek w3lczy sié tak¢e u abonenta rezer
wowego nr 27 (27 r).

Op=nie — oznacza, ¢e praca operatorska jest wy3lczona.
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5.7 UPRAVNIENIA LINII WEWNETRZNYCH

Wybierz: 7 - 52 ,TEL" - -
gdzie ,tel” — ostatnia cyfra numeru aparatu od 0 do 9.

W tym trybie wycewietlacz pokazuje:

Tel20 — numer linii wewnétrznej,

[DP] — uprawnienie obowilzujice w dni powszednie,

LM=21 — linie miejskie dostépne dla abonenta danej linii wewnétrz-
nej,

0=1 — linie miejskie dostépne po wybraniu 0,

ACM=n — brak automatycznego po3iczenia z lini* miejsk?,

(00) — ,gortca linia” wewnétrzna lub zewnétrzna wy3'czona,

UPR=1 — poziom uprawniefi (1) abonenta danej linii wewnétrznej,

DANE=n — nie zaprogramowano funkcji ,ochrona danych” (patrz
p.6.17),

WYDR=brak — nie zaprogramowano wydrukéw po zakoficzonej rozmowie.
|  Wybranie bez odk3adania s3uchavikiub 2 umogliwia przeglid uprawniefi
dziennych i nocnych, w dni powszednie i w weekendy

5.8 USTAWIENIE BUDZENIA
Wybierz: 7 - 514 - -

W tym trybie wycewietlacz pokazuje:

T26:12:00, T28:15:30  — numery aparatow wewnétrznych i godziny w3lcze-
nia ,budzenia”,

T20:---,T27:---, T29:--- — numery aparatéw wewnétrznych bez ustawionego
sbudzenia”.

Alarmy dla aparatow 21-25 oraz 26-20 s' pokazywane naprzemiennie.
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5.9 CENA IMPULSU

Wybierz: 7 - 515 - -

Cena imp. 0000,29 zI

W tym trybie wycewietlacz pokazuje:
Cena imp. 0000,29 zI — aktualna cena jednego impulsu licznikowego.

5.10 NUMERY DOZWOLONE
Wybierz: 7 - 516 - -

Numery dozwolone

00>5512827

W tym trybie wycewietlacz pokazuje tablicé numerow dozwolonych:

00>5512827......... — na pozycji 00 tablicy numeréw dozwolonych zapisany jest
numer $12827.

Pozycje 00-01, 02-03, 04-05, 06-07, 0809, 1042-13, 14-15 tablicy
numeréw dozwolonych pokazuj! sié kolejno po sobie.

5.11 NUMERY ZABRONIONE
Wybierz: 7 - 517 - -

Numery zabronione

W tym trybie wycewietlacz pokazuje tablicé numerdéw zabronionych:

00>00 — na pozycji 00 tablicy numerdw zabronionych zapisany jest
numer 00 (zabronione s! po3lczenia zaczynajlce sié na
00).

Pozycje 00-01, 02-03, 04-05, 06—07, 0809, 1042-13, 14-15 tablicy

numerdw zabronionych pokazuj! sié kolejno po sobie.
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5.12 PRZEGL¥DANIE BUFORA ROZMOW

Wybierz 7-518- -

Wycewietlone zostaj! informacje o ostatnio przeprowadzonej rozmowie. Prze-gli-
dania bufora rozméw dokonujemy naciskajic klawisze:

2 — powoduje podgltd nastépnej rozmgwy

1 — powoduje podglid poprzedniej rozmowy

W tym trybie wycewietlacz pokazuje:

0067 — kolejny numer rozmowy w buforze centrali,

L2*T7 — numer linii miejskiej i numer aparatu wewnétrznego u¢ ytego do
posiczenia,

nr...... 2213457 — wybrany numer

2002/10/01 — data realizacji po®'czenia,

15:45 — czas rozpoczécia rozmowy

Tar02 — wed3ug jakiej taryfy nast'pi*o naliczanie,

03'40 — czas rozmowy (3 minuty 40 sekund),

<0002>imp — iloceae impulsow licznikowych,

0,58 zI — koszt rozmowy

Jeceli podczas przeglidania dojdziemy do kofica bufora lub gdy bufor jest pusty
pojawi sié napigKoniec bufora*.

5.13 OSTATNIO ZALICZONA ROZMOWA
Z DANEGO APARATU

Praca w tym trybie s3u¢y do wycewietlania informacji o rozmowie ostatnio zre-ali-
zowanej z danego aparatu.

Wybierz: 7 - 53 ,TEL" - -

gdzie ,tel” — ostatnia cyfra (od 0 do 9) numeru aparatu.
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W tym trybie wycewietlacz pokazuje:

L2*T4 — numer linii miejskiej i numer aparatu u¢ytych do zestawienia ostat-
niego po3!czenia,

nr....... 5514833 - wybrany numer

2002/10/01 — data po3iczenia,

10:44 — czas rozpoczécia rozmowy

Tar02 — wed3ug jakiej taryfy nast'pio naliczanie,

00'49 — Czas rozmowy

<0001>imp — iloceae impulsow licznikowych,

0,29 zI — koszt rozmowy

5.14 STAN LICZNIKOW ABONENCKICH

Wybierz: 7 - 54 ,TEL" - -
gdzie ,tel” — ostatnia cyfra (od 0 do 9) numeru aparatu.

Licznik zerowany dnia: 2002/10/01 10:44
Tel23 <000094> imp <0007> roz 27,26 zl

W tym trybie wycewietlacz pokazuje:
2002/10/01 10:44- data i czas ostatniego zerowania licznika,

Tel23 — stan licznika dla aparatu nr 23,
<000094>imp — iloceae impulsow licznikowych,
<0007>roz — iloceae rozmpw

27,26 zI — nale¢noceae za rozmowy

5.15 NUMERY ALARMOWE

Praca w tym trybie sdu¢y do wycewietlania numeréw alarmowych. Centrala ze-sta-
wia po3lczenia z tymi numerami, w przypadku uruchomienia systemu alar-mowe-
go posiczonego z centralt.

Wybierz: 7 - 560 - -

Telefony alarmowe:

...5512829 ...3321618 ...4461009 4
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5.16 DNI OBOWI¥ZYW ANIA UPRAWNIEN
WEEKENDOWYCH

Wybierz: 7 - 561 - -

Upr. weekendowe: soboty i niedziele

W tym trybie wyocewietlacz pokazuje dni, w jakie bédzie obowitzywa3o weekend-
owe ustawienie uprawniefi.

Upr. weekendowe: soboty i niedziele oznacza, ¢e uprawnienia weekendowe
obowilzujt w soboty i niedziele.

5.17TARYFIKACJA EWI¥TECZNA | NIEDZIELNA
Wybierz: 7 - 562 - -

Taryfikacja swiateczna: normalna
Taryfikacja niedzielna: normalna

W tym trybie wycewietlane st dni, w jakie obowi'zuje taryfikacja cewilteczna oraz
niedzielna.

Taryfikacja swiateczna/niedzielna: normalna- oznacza, ¢ e w dni cewilteczne lub
niedzielne obowitzuje taryfikacja, jak w dni powszednie.

5.18 CZAS WE¥CZENIA ABONENTOW
REZERWOWYCH ORAZ SPOSOB ZALICZANIA

Wybierz: 7 - 563 - -

Czas wl. rezerwowych: LM1: 15s LM2: 15s

Sposob zaliczania: LM1: kraj LM2: kraj

W tym trybie wycewietlacz pokazuje:

LM1: 15 s LM2: 15 s—jeceli abonent uprawniony nie odbierze dzwonidim
miejskich, po 15 sekundach dzwonek w?lczy sié u abonentéw rezerwowych,

LM1: kraj LM2: kraj — sposo6b zaliczania na liniach miejskich.
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5.19 WYBIERANIE DO CENTRALI MIEJSKIEJ
ORAZ PREFIKSY S¥SIEDZKIE

Wybierz: 7 - 565 - -

Sposob wybierania Lm1:66/34 Lm2:DTMF
Prefix sasiedzki Lml1 51 Lm2:

W tym trybie wyocewietlacz pokazuje:

LM1:66/34 — sposob wybierania do centrali miejskiej z pierwszej linii
miejskiej — 66/34 (impulsowe),

LM2: DTMF — sposéb wybierania do centrali miejskiej z drugiej linii miejskiej —
DTMF (tonowe),

LM1: 51 — zaprogramowany prefiks 51 dla pierwszej linii miejskiej,

LM2: — brak prefiksu stsiedzkiego dla drugiej linii miejskiej.

5.20 CZAS OBOWI¥ZYW ANIA PRACY NOCNEJ
Wybierz: 7 - 566 - -

Noc 17:00 — 07:00

W tym trybie wyocewietlacz pokazuje:
Noc 17:00 — 07:06- centrala pracuje w trybie nocnym w godz. 17:00-07:00.

5.21 PRZEGL¥DANIE TABLICY TARYF
Wybierz: 7 - 567 - -

Tar [00] ulg0: 999,9 s ulgl: 999,9 s

ulg2: 999,9 s ulg3: 999,9 s ulgd: .. s.

W tym trybie wyocewietlacz pokazuje:

Tar [00] — numer taryfy (od 00 do 23),
ulga0-ulga4: 999,9 s — czéstooceee impulsow zaliczajicych w czasie obowil-
zywania poszczegolnych ulg.

Wybranie bez odk3adania sduchawki:

1 — przesuwa tablicé o pozycjé do przodu,
2 — przesuwa tablicé o pozycjé do ty3u.
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5.22 PRZEGL¥DANIE TABLICY KIERUNKOW

Wybierz: 7 - 568 - -

Prefix: 1 Taryfa 05

Prefix: 2 Taryfa 03

W tym trybie wycewietlacz pokazuje:

000 001 — numer czéceci tablicy kierunkéw (od 000-191),
Prefixl.....TaryfaO3 — numery rozpoczynajice sié od cyfry 1 st taryfikowane
wed3ug taryfy 03,

Prefix2.....TaryfaO2 — numery rozpoczynajice sié od cyfry 2 st taryfikowane
wed3ug taryfy 02.
Wybranie bez odk3adania suchawki:

1 - przesuwa tablicé o dwie pozycje do przodu,
2 — przesuwa tablicé o dwie pozycje do ty3u.

5.23 CZAS OBOWI¥ZYWANIA ULG CODZIENNYCH
Wybierz: 7 - 572 - -

Dzien Ugl 18:00 — 22:00 Ug2 22:00 — 08:00

powsz. Ug3 00:00 — 00:00 Ug4 00:00 —

W tym trybie wycewietlacz pokazuje godziny obowitzywania ulg w dni powsze-
dnie (pon—pt):

Ugl 18:00 — 22:00- ulga 1 obowi*zuje od 18:00 do 22:00,

Ug2 22:00 — 08:00- ulga 2 obowizuje od 22:00 do 08:00,

Ug3 00:00 — 00:00- ulga 3 wy3iczona.

Ug4 00:00 — 00:00- ulga 4 wy3iczona.

5.24 CZAS OBOWI¥ZYW ANIA ULG W SOBOTY
Wybierz: 7 - 573 - -

Sobota Ugl 18:00 — 22:00 Ug2 22:00 — 08:00

Ug3 00:00 — 00:00 Ug4 00:00 — 00:00
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W tym trybie wycewietlacz pokazuje godziny obowitzywania ulg w soboty:

Ugl 18:00 - 22:00- ulga 1 obowitzuje od 18:00 do 22:00,
Ug2 22:00 - 08:00- ulga 2 obowitzuje od 22:00 do 08:00,
Ug3 00:00 — 00:00- ulga 3 wysiczona,
Ug4 00:00 — 00:00- ulga 4 wysiczona.

5.25 CZAS OBOWI¥ZYW ANIA ULG W NIEDZIELE

Wybierz: 7 - 574 - -

Niedz. Ugl 18:00 — 22:00 Ug2 22:00 — 08:00

Ug3 00:00 — 00:00 Ug4 00:00 — 00:00

W tym trybie wycewietlacz pokazuje godziny obowitzywania ulg w niedziele:

Ugl 18:00— 22:00- ulga 1 obowitzuje od 18:00 do 22:00,
Ug2 22:00 — 08:00- ulga 2 obowitzuje od 22:00 do 08:00,
Ug3 00:00 — 00:00- ulga 3 wysiczona,
Ug4 00:00 — 00:00- ulga 4 wysiczona.

5.26 CZAS OBOWI¥ZYWANIA ULG W EWIERA
Wybierz: 7 - 575 - -

Swieta Ugl 18:00 — 22:00 Ug2 22:00 — 08:00

Ug3 00:00 — 00:00 Ug4 00:00 — 00:00

W tym trybie wyocewietlacz pokazuje godziny obowitzywania ulg w cewiéta:

Ugl 18:00—22:00- ulga 1 obowitzuje od 18:00 do 22:00,
Ug2 22:00 - 08:00- ulga 2 obowilzuje od 22:00 do 08:00,
Ug3 00:00 — 00:00 — ulga 3 wy3iczona,
Ug4 00:00 — 00:00 — ulga 4 wy3iczona.

5.27 STAN PRZENIESIENIA DZWONIENIA
Wybierz: 7 - 580 - -

T2=,22" T3=,25" T4=024"

T7 =,27" T8 =,28" T9=,29"
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W tym trybie wycewietlacz pokazuje stan przeniesienia dzwonienia.

T3 =,25" oznacza, ¢ e dzwonienie kierowane na numer 23 zostaje przeniesione
na abonenta o numerze wewnétrznym 25.

5.28 PRACA SZKOLNA ORAZ PODE£¥CZENIE
BRAMOFONOW
Wybierz: 7 - 581 - -

Wersja szkolna:  bez sobot i niedziel
Czas dzwonka: 15s Bramofony: B8

gdzie:

Wersja szkolna: bez sobot i niedziel oznacza, ¢ e centrala pracuje w wersji szkol-
nej w dni powszednie, oprécz sobét i niedziel,

Czas dzwonka:15s — zaprogramowane dzwonki w3lczaj! sié na 15s,

Bramofony: B8 — do centrali pod3tczony jest bramofon na wewnétrznej linii
abonenckiej T8. Dzwonki szkolne pod3icza sié do T1.

5.29 GODZINY WE¥CZANIA DZWONKOW SZKOLNYCH
Wybierz: 7 - 582 - -

[01] 08:00 [02] 08:45  [03] 08:50  [04] 09:35

[05] 09:40  [06] 10:25  [07] 10:45  [08] 11:30

gdzie:
[00] — [08] — numer dzwonka,
08:00 ...1:30 — godziny wslczenia dzwonka.

Jednorazowo mog¢,na uzyskaee informacje o godzinach wslczenia ocemiu dzwon-
kow Po upiywie kilku sekund wyocewietlacz zmienia sié pokazujagezapo-
wane dzwonki o numerach 9-16, od 17-24, od 25-32.

5.30 KOLEINOEA ZAIMOWKNIA LINII MIEJSKIEJ
PO WYBRANIU 0

Wybierz: 7 - 583 - -
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Sposob zajmowania LM:  naprzemian

W tym trybie wycewietlacz pokazuje:

Sposo6b zajmowania LM: naprzemian- po wybraniu O centrala przydzieli nam
losowo pierwszt woln? linié miejsk?.

5.31 SATYSTYKA PO£¥CZEN
Wybierz: 7 - 584 - -

Rozmowy wychodzice LM2/LM2: (0022, 5378)
Rozmowy przychodz. LM1/LM2: (8845, 0001)

W tym trybie wycewietlacz pokazuje 3iczn? iloceae rozmow:

—wychodz!cych przez linié pierwsz! L1 oraz drug! L2,
— przychodzcych przez linié pierwsz! L1 oraz drug? L2.

5.32 UPRANNIENIE DO ODBIERANIA DZWONIENIA
Z BRAMOFONOW

Wybierz: 7 - 564 - -

Bri [DP] 21

Br8 [DP] 25

W tym trybie wycewietlacz pokazuje:

Brl [DP] 21 — dzwonienie z bramofonu Brl w dni powszednie jest przyj-
mowane przez abonenta nr 21,
Br8 [DP] 25 — dzwonienie z bramofonu Br8 w dni powszednie jest przyj-

mowane przez abonenta nr 25.

Wybranie bez odk3adania s3uchawkilub 2 umogliwia przegltd uprawniefi
dziennych i nocnych,w dni powszednie i w weekendy

5.33 CZAS DZIAEANIA DISA — PATRZ 5.34
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5.34 WE¥CZENIE DTMF DLA WEWNETRZNYCH
Wybierz: 7 - 585 - -

Odbiorniki DTMF w3lczone
Czas dziaania DISA: 06s

W tym trybie wycewietlacz pokazuje:
Odbiornik DTMF na liniach wewnétrznych st za3'czone i czas dziasania DISA jest
ustawiony na 6 s.

5.35 SAN WYPOSA ENIA CENTRALI
Wybierz: 7 - 588 - -

Wew=8 Zapo=t Lpt=1 Taxa=t Dtmf=t
Data 2/10 Ew. 861F18EE

W tym trybie wycewietlacz pokazuje:

Wew=8 — centrala posiada osiem linii wewnétrznych,

Zapo=t — modu? zapowiedzi (u¢ytkownik mo¢e nagrage wiasn! zapowiedY),

Lpt=t — centrala posiada z3'cze CENTRONICS,

Taxa=t — centrala ma mog liwoceee odbioru teletaksy

DTMF=t — centrala ma mog liwoceae odbioru DTMF

Data 2/10 — p3yta g*éwna centrali zosta%a wyprodukowana w paYdzier-
niku 2002 r

Ew. 861F18EE — numer ewidencyjny p3yty g3éwnej centrali.

5.36 INFORMACJA UMIESZCZANA NA WYDRUKACH
Wybierz: 7 - 589 - -

CENTRALA “CLASSIC 127

Wydruki st sporzidzane z jednakow! informacj' nag2éwkow?, zaprogramowan?
przez producenta centrali. Jedynie u¢ ytkownicy centrali, ktdrzy zakupili dodatkowo
program komputerowy DI 12 (wraz ze specjalnym kablem po3iczeniowgaj,

mo¢ liwoceae wprowadzania wiashych informacji nagiéwkowych do wydrukow
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5.37 TYP SYGNAEU ZGEOSZENIA

Tryb ten s3u¢y do wycewietlania typu zg2oszenia centrali CLASSITYIRA,
TYP B. Sposéb zaprogramowania opisuje rozdzia3 6.29.

Wybierz: 7 -571 - -

Sygna3 zg3oszenia: TYP A

5.38 RODZAJ INTERFEJSU DRUKARKI ORAZ
MELODIA LUB ZAPOWIED Z-NA OCZEKIW ANIU

Wybierz: 7 - 570 - -

Rodzaj interface drukarki: RS232
W czasie przekazywania: melodia

W tym trybie wycewietlacz pokazuje, do jakiego portu béd! kierowane wydruki.

Wydruki, ktére mo¢,na wykonaae bezpocerednio z centrali CLASSIC 12 mog! byae
skierowane do portu RS232 lub CENTRONICS. Ustawienie wydruku na port CEN-
TRONICS bédzie aktywne tylko wtedydy port CENTRONICS jest zainstalowany
(opcja przy zakupie — patrz pkt. 5.35, programowanie — patrz pkt. 6.28).

Wyboru portu dokonujemy zale¢ nie od typu posiadanej drukarki.

Wycewietlacz ten pokazuje rownie¢, czy w czasie przekazywania abonent dzwonitcy
s3yszy melodié, czy zapowiedY.
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6. PROGRAMOWANIE CENTRALI

Centrala CLASSIC 12 posiada szerokie mogliwoceci 3iczeniowe i funkcyjne.
Aby je w pe®ni wykorzystage nale¢y odpowiednio zaprogramowaee centralé. Pro-
gramowanie mo¢,esz przeprowadziee z dowolnego aparatu po wejceciu w tryb pro-
gramowania. Tryb ten jest ositgany przez:

| wybranie7 — jestece w trybie wywo3ywania funkcji centrali,

| wybranie04 dla kodu 4-cyfrowego lub

| wybranie08 dla kodu 8-cyfrowego,

|  wprowadzenie odpowiedniego koduAGPSWORD). Kod pe3ny 8-cyfrowy

umog liwia zmiané wszystkich parametrdwd skrécony (4-cyfrowy) progra-
mowanie niektorych, opisanych w dalszej czéceci rozdzia3u parametrow

Je¢ eli wprowadzony kod jest prawid3ewirzymasz sygnas potwierdzenia oraz
dostép do funkcji programowania centrali. Z trybu programowania wyjdziesz, je-
¢eli od3o¢ysz sduchawké na czas d3u¢ szy ni¢, 10 sekund.

Wszystkie funkcje niezbédne do programowania osilgniesz po wybraniu
cyfry 5. W czasie programowania mo¢,ha jednoczecenie korzystase z wycewietlacza,
ktory jest automatycznie prze3iczany w odpowiedni tryb pracy

6.1 KOD CENTRALI (PASSWORD)

Funkcja ta jest potrzebna osobie uprawnionej do przeprowadzania programowa-
nia centrali. Indywidualne kody dla ka¢ dej centrali st wpisane na ostatniej stro-
nie instrukcji. W przypadku zagubienia kodu nale¢y skontaktowaee sié bezpocered-
nio z producentem centrali, podaj'c jej numer fabryczny oraz okazuj'c dowdd
zakupu.

Wprowadzanie kodu:
| Podniece sduchawkeé.

| Otrzymasz sygnas3 zg2oszenia centrali telefonicznej.
| Wybierz 7 - Q.

I Wybierz8 (kod 8 cyfrowy) lub4 (kod 4 cyfrowy).

I

WprowadY cztery lub osiem cyfr kodu. Po wprowadzeniu prawid3owego kodu
otrzymasz sygna? potwierdzenia Kody znajduj! sie na koficu instrukcji.

| Mog¢esz rozpocziee programowanie centrali.
Je¢eli wprowadzisz b%dny kod, otrzymasz sygna3 nieositgalnoceci.
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6.2 ABONENCI ODBIERAJ¥CY WYWO£ANIE
Z LINII MIEJSKICH

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Pozwala na zaprogramowanie numeréw abonentow wewnétrznych uprawnionych
do przyjmowania rozmow miejskich.

Wybierz: 5-0,L -I,,X wS ,TEL” - - _|
gdzie ,L” oznacza linié miejsk:
»1" — pierwsza linia miejska
»2" —druga linia miejska
gdzie ,X” oznacza poré dnia:
»1" — dziefi powszedni,
»2" — noc powszednia,
.3 — dziefi weekendowy
»4" — noc weekendowa.
gdzie ,S” oznacza stan telefonu abonenta wewnétrznego
,0” —dzwonienie wy3lczone,
»1" — dzwonienie jako aparat g36wny
»2" — dzwonienie jako aparat rezerwgqwy

gdzie ,TEL” oznacza ostatnit cyfré (od 0 do 9) numeru abonenta wewnétrznego,
np. dla abonenta 20 jest to 0, dla abonenta 29 — 9 itp.

W pétli zaznaczonej jak wy¢ ej pozostajesz do momentu od3o¢ enia sdughawki.
Je¢eli odo¢ ysz sBuchawké na czas krotszy ni¢, 10 s pozostaniesz dalejjw trybie
programowania.

6.3 OPOZNIENIE DZWONIENIA APARATOW
REZERWOWYCH

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Pozwala na zaprogramowanie czasu, po jakim wywos3anie z linii miejskiej zostaje
skierowane do innego abonenta (jeceli nie zostanie przyjéte przez abonenta upraw-
nionego do przyjmowania rozmow przychodzlcych).

Wybierz: 5-33-,L" X" --
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gdzie ,L” okrecela numer linii miejskiej:
.L" =1 — pierwsza linia miejska,
.L" =2 —druga linia miejska,

gdzie ,X” okrecela opdYnienie:
X" =1 — pod3lczenie abonentéw rezerwowych po 10 s,
X" = 2 — pod3lczenie abonentéw rezerwowych po 15 s,
X" = 3 — podilczenie abonentéw rezerwowych po 20 s,
X" = 4 — pod3iczenie abonentdéw rezerwowych po 25 s.

6.4 PRACAOPERATORSKA

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Ws3iczenie funkcji operatorskiej powoduje, ¢,e po odebraniu dzwonienia z linii
miejskiej centrala zg3asza sié zapowiedzit nagran! przez u¢ytkownika (patrz
p. 6.5) albo melodi* (w zale¢noceci od typu posiadanej centrali), jednoczecenie kon-
tynuujtc wywo3dywanie abonentow wewnétrznych.

Wstczenie funkcji DISA powoduije, ¢ e centrala po odebraniu dzwonienia w3tczy
zapowiedY. Jeceli w czasie wilczenia funkcji DISA zostanie wytoramyonu-

mer wewnétrznydzwonienie zostanie przekazane do wybranego aparatu, jeceli nie
zostanie wybrany numer abonenta wewnétrznego, centrala przeka¢,e dzwonienie
do telefonéw normalnie uprawnionych do odbierania dzwonienia z linii miejskiej.

Jeceli numer abonenta wewnétrznego jest zajéty (lub wybrano nieprawid3owy

numer) abonent miejski otrzyma sygna3 zajétoceci, po czym centralka sié roz3!-
czy; w trybie DISA abonent miejski mo¢e nacisnlae * i powtérzyse wybieranie

numeru wewnétrznego lub wybraae inny numer(operacje te mo¢na powtarzase
wielokrotnie).

Wybierz:  5-36-,L"- ,P",S"-- I

gdzie ,L" okrecela numer linii miejskiej:
.L" =1 — pierwsza linia miejska,
,.L" =2 —druga linia miejska,
gdzie ,P” oznacza poré dnia:
.P” =1 —dziefi powszedni,
.P” =2 — noc powszednia,
.P” =3 — dzieii weekendowy
»P" =4 —noc weekendowa,
gdzie ,S” okrecela ustawienie konsoli:
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.S~ =1 — praca operatorska wy3'czona,

.S" = 2 — praca operatorska w3czona,

.S = 3 — zarezerwowane dla nowych funkcji,
.S =4 —wstczona funkcja DISA.

W pétli zaznaczonej jak wy¢ ej pozostajesz do momentu od3o¢ enia sdughawki.
Je¢eli od3o¢ ysz sfuchawké na czas krétszy ni¢, 10 s, pozostanieszrgiblejw
programowania.

6.5 NAGRANIE WEASNEJ ZAPOWIEDZI

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-
wego kodu.

Pozwala na nagranie zapowiedzi, jak! centralka bédzie sié zg3asza3a po odebraniu
dzwonienia z linii miejskiej (patrz p. 6.4).

| Wybierz: 5-85

|  Odczekaj a¢, zniknie sygna3 cilgdy (ok. 5 sekund).

| Mo¢esz nagraze wiasn! zapowiedY (maksymalnie 16 sekund).

| Od36¢, sduchawkeé.

Nagrant zapowiedY mo¢ na wys3uchaae — patrz p. 4.21 ,Sprawdzanie zapowiedzi
nagranej przez u¢ytkownika”.

6.6 SPOSOB WYBIERANIA DO CENTRALI MIEJSKIEJ

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Umoyg liwia wybdr sposobu wybierania (dotyczy linii miejskich).
Wybierz: 5-49,L" X" --

gdzie ,L” oznacza linié miejsk:
.L" =1 — pierwsza linia miejska,
,.L" =2 —druga linia miejska,
gdzie X" oznacza sposob wybierania:
X" =1 —wybieranie 66/34 (impulsowe),
. X" =2 —wybieranie 50/50 (impulsowe),
. X" = 3 —wybieranie tonowe (DTMF),
. X" =4 — zarezerwowane dla nowych (przysz3ych) funkcji.
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6.7 DOSTEP DO LINII MIEJSKICH
Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Umoyg liwia okrecelenie, przez ktére linie miejskie abonent wewnétrzny uzyska po3!-
czenie z central* miejsk?.

Wybierz: 5-10-, ,TEL" ,P",S"--7]

gdzie ,TEL” oznacza ostatnit cyfré (od 0 do 9) numeru abonenta wewnétrznego,
gdzie ,P” oznacza poré dnia:
.P" =1 —dziefl powszedni,
.P”" =2 —noc powszednia,
.P" = 3 — dziefi weekendowy
»P” =4 —noc weekendowa,
gdzie ,S” oznacza dostép do okrecelonych linii miejskich:
»S" =1 — brak dostépu do linii miejskich,
.S =2 —dostép do linii pierwszej,
»S" = 3 — dostép do linii drugiej,
»S" =4 — dostép do obu linii.

W pétli zaznaczonej jak wy¢ ej pozostajesz do momentu od3o¢ enia sdughawki.
Je¢eli od®o¢ysz stuchawké na czas krotszy ni¢, 10 s, pozostanieszrghlej (w
programowania.

6.8 DOSTEP DO LINIl MIEJSKICH PO WYBRANIU 0
Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Okrecela, ktore linie miejskie st dostépne dla abonenta wewnétrznego po wybra-
niu 0.

Wybierzz 5-1- , ,TEL” P",S"-- "]

gdzie ,TEL” oznacza ostatnit cyfré (od 0 do 9) numeru abonenta wewnétrznego,
gdzie ,P” oznacza poré dnia:

.P” =1 — dziefi powszedni,

.P” =2 — noc powszednia,

.P” =3 — dzieii weekendowy

»P" =4 —noc weekendowa,
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gdzie ,S” oznacza dostép do okrecelonych linii miejskich po wybraniu O:
,S" =1 — brak dostépu do linii miejskich,
,S" = 2 — dostép do linii pierwszej,
»S" = 3 — dostép do linii drugiej,
»S” = 4 — dostép do obu linii.

W pétli zaznaczonej jak wy¢ ej pozostajesz do momentu od3o¢ enia sdughawki.
Je¢eli od3o¢ysz sduchawké na czas krotszy ni¢, 10 s, pozostanieszrgihlejw
programowania.

6.9 KOLEIJNOEA ZAIMOWANIA LINII MIEJSKICH
PO WYBRANIU 0

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wybraniu 4-cyfrowego
kodu.

Okrecela kolejnoceae przydzielania abonentowi wewnétrznemu wolnych linii miejskich.
Wybierz: 5-32-,X"--
gdzie X" oznacza kolejnoceae zajmowania linii miejskiej po wybraniu ,0":

»,X" =1 —na przemian,

. X' =2 — zawsze pierwsza LM1,
, X" =3 — zawsze pierwsza LM2.

6.10 BEZPO®EREDNI DOSTEP DO LINII MIEJSKIEJ]
LUB ABONENTA WEWNETRZNEGO

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Wybierz: 5-13 - | »TEL" ,P".,S"-- —|

Funkcja umog liwia zaprogramowanie dostépu bezpoceredniego do wybranej linii
miejskiej lub wewnétrznej po podniesieniu suchawki bez wybierania numeru tej
linii. Mog liwe jest tak¢e zaprogramowanie dostépu bezpoceredniego do linii ze
zw3ok! 3-sekundow?, tzn. jeceli abonent przez 3 sekundy nie wybierze numeru
abonenta wewnétrznego lub nie po3iczy sié z linit miejsk® wybierajic O (albo 11
lub 12), otrzyma bezpoceredni dostép do wczeceniej zaprogramowane; linii).

gdzie ,TEL” oznacza numer telefonu (jednocyfrowy) 0-9,
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gdzie ,P” oznacza poré dnia:
.P” =1 —dziefi powszedni,
.P” =2 —noc powszednia,
.P” =3 — dzieii weekendowy
,P” =4 — noc weekendowa,
gdzie ,S” okrecela stan bezpoceredniego dostépu:
»S" = 0 — brak bezpoceredniego dostépu do linii wewnétrznej lub miejskiej
.S =1 —automatyczne po3lczenie z wybran? linit,
.S = 2 — automatyczne po3lczenie z wybran? linit po up3ywie 3 sekund
od podniesienia s3uchawki.

W pétli zaznaczonej jak wy¢ ej pozostajesz do momentu od3o¢ enia sdughawki.
Je¢eli od3o¢ ysz sfuchawké na czas krétszy ni¢, 10 s, pozostanieszrgiblejw
programowania.

6.11 WYBOR LINIl ,BEZPOEREDNIEGO DOSTEPU”

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Funkcja umoyg liwia zaprogramowanie jednej lub dwoch &yire centrala auto-
matycznie wygeneruje po podniesieniu s3uchawki (dotyczy aparatow posia-
dajicych zaprogramowany bezpoceredni dostép do linii miejskich lub wewnétrz-
nych (patrz p. 6.10).

Wybierz: 5-74 ,TEL"- XX"--

gdzie: ,TEL" — ostatnia cyfra numeru abonenta wewnétrznego (od 0 do 9),
XX — jedna lub dwie cyfry automatycznie generowane przez
centralé.

Np. Wybierz 5 - 74 1 - 23 -; abonent nr 21 po podniesieniu stuchawki uzyska

automatycznie podiczenie z abonentem nr 23 (pod warunkiem wczecenigjszego
zaprogramowania bezpoceredniego dostépu do abonenta wewnétrpnako|w
cie 6.10).

Funkcja jest programowana dla ka¢dego aparatu na sta3e, niezale¢ nie od pory
dnia.
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6.12 PREFIKS S¥SIEDZKI

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Umog liwia zaprogramowanie tzRrefiksu jedno- lub dwucyfrowego. Dziéki temu
centrala po wybraniu przez abonenta O (lub 11, 12) samodzielnie wygeneruje wcze-
oeniej zaprogramowany prefiks. Funkcja jest pomocna, gdy ,do miasta” wychodzi-
my przez dodatkowe centrale, np. zak3adowe lub abonenckie.

Wybierz: 5-73,L"- XX"--
gdzie ,L” oznacza linié miejsk®:
,L" =1 — pierwsza linia miejska,
,L" =2 —druga linia miejska,
gdzie ,XX"—jedno- lub dwucyfrowy prefiks dla linii miejskiej.

Jeceli chcesz skasowaee wczeceniej zaprogramowany prefiks wybierz 5 -|7 3 ,L” -
i 0d36¢, sduchawkeé.

6.13 OGRANICZENIA W REALIZACJI PO£¥CZEN

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Pozwala na dyskryminacjé posiczefi wychodzicych z numerami wczeoeniej zapro-
gramowanymi w tablicy numerdéw zabronionych (np. po3iczenia miédzymiastowe

i miédzynarodowe) lub umoyg liwia realizacjé pos®iczefi tylko z numerami zapisanymi
w tablicy numeréw dozwolonych.

Wybierz: 5-12; ,TEL",P",S"-- 7]

gdzie ,TEL” oznacza ostatni* cyfré numeru telefonu (od O do 9),
gdzie ,P” oznacza poré dnia:
.P” =1 —dziefi powszedni,
.P” =2 — noc powszednia,
.P” =3 — dzieii weekendowy
»P” =4 —noc weekendowa,
gdzie ,S” okrecela rodzaj ograniczen:
.S =1 —brak ograniczefi w realizacji postczen,
.S =2 —mog¢ liwoceee realizacji po3tczefi z wyjttkiem numerdw zabronionych
(zapisanych w tablicy numerdw zabronionych),
.S =3 — mog¢liwoceae realizacji tylko po3iczefi dozwolonych (zapisanych w
tablicy numerdéw dozwolonych).
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W pétli zaznaczonej jak wy¢ ej pozostajesz do momentu od3o¢ enia sdughawki.
Je¢eli od®o¢ysz stuchawké na czas krotszy ni¢, 10 s, pozostanieszrghlej (w
programowania.

6.14TABLICA NUMEROW DOZWOLONYCH

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Je¢ eli abonent ma zaprogramowane ograniczenia w realizacji po3lczefi umoyg liwiajice
mu dzwonienie tylko pod numery dozwolone (patrz p. 6.13), to bédzie még? reali-
zowaee tylko podlczenia z numerami zapisanymi w tablicy numeréw dozwolonych.
Mo¢,na w niej zapisaae do 16 pozycji szesnastocyfrowych. Je¢eli zapiszesz numer
krotszy np. 51, to z danego aparatu bédzie mog¢ liwe realizowanie podczefi z wszyst-
kimi numerami zaczynajtcymi sié na 51.

Wybierz: 5-41-,P0OZ"-- XX..

gdzie ,POZ" oznacza dwucyfrow! pozycjé (od 00 do 15), pod ktort bédzie zapisa-
ny numer w tablicy numeréw dozwolonych,
XX..” 0znacza numer dozwolony (maksymalnie szesnastocyfrowy).

Np.: wybierz 5-41-00--5512827
Pod pozycjt pierwsz! (00) w tablicy numeréw dozwolonych wpisa3eae rjumer
5512827.

6.15TABLICA NUMEROW ZABRONIONYCH

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Je¢ eli abonent ma zaprogramowane ograniczenia w realizacji po3iczefi umog li-wia-
jtce mu realizowanie po3'czef zewnétrznych wychodzcych za wyj'tkiem nume-
réw zabronionych oznacza to, ¢,e bédzie még? realizowase wszystkie po3lczenia za
wyjitkiem numerdw wpisanych do tablicy numeréw zabronionych. takicy

mo¢,esz zaprogramowaee do 16 pozycji szesnastocyfrowych. Jeg eli zapiszesz nu-
mer krétszynp. 00, to wszystkie numery zaczynaj'ce sié na 0 0 (czyli miédzyna-
rodowe) béd! numerami zabronionymi.

Wybierz: 5-42-,POZ" - - ,NR”
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gdzie ,POZ" oznacza dwucyfrow! pozycjé (od 00 do 15), pod ktért bédzie
zapisany numer w tablicy numerow zabronionych,
.,NR” 0znacza numer zabroniony (maksymalnie szesnastocyfrowy).

Np.: wybierz5-42-00--620 4567 - -
Pod pozycjt pierwsz! (00) w tablicy numerdw zabronionych wpisa3ece jumer
620 45 67.

6.16 POZIOM UPRAWNIEN ABONENTA
Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Funkcja ta umog liwia zrd¢ nicowanie poziomu uprawniefi dla poszczeg6inych abo-
nentéw Poziom uprawniefi okrecela, jakie funkcje st dostépne dla danego abo-
nenta wewnétrznego.

Wybierz: 5-14-, ,TEL" ,P",S"--" |

gdzie ,TEL” oznacza ostatnit cyfré (od 0 do 9) numeru abonenta wewnétrznego,
gdzie ,P” oznacza poré dnia:

.P" =1 —dziefl powszedni,

.P" =2 —noc powszednia,

.P" = 3 — dziefi weekendowy

»P” =4 —noc weekendowa,

gdzie ,S” okrecela rodzaj uprawnienia:

»S" =1 — uprawnienie nr X brak dostépu do nastépujicych funkcji:
przekazywanie rozm@whold”, w3lczanie/wy3lczanie pracy
nocnej i weekendowej, zmiana trybu pracy wycewietlacza, prze-
niesienie dzwonienia, ,nie przeszkadzaae”, wydruk rachunku na
Jidanie,

.S~ = 2 —uprawnienie nr 2- brak dostépu do nastépujtcych funkejp-
czanie/wy3iczanie pracy nocnej i weekendowej, zmiana trybu
pracy wyocewietlacza, przeniesienie dzwonienia, ,hie przeszka-
dzaege”, wydruk rachunku na ¢danie,

»S" = 3 — uprawnienie nr 3- brak dostépu do nastépujicych funkgiiie
przeszkadzaee”, wydruk rachunku na ¢danie,

.S” = 4 —uprawnienie nr 4- dostép do wszystkich funkcji centrali.

W pétli zaznaczonej jak wy¢ ej pozostajesz do momentu od3o¢ enia sdughawki.
Je¢eli odio¢ysz sduchawké na czas krotszy ni¢, 10 s, pozostanieszrgihlejw
programowania.
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6.17 FUNKCJA ,OCHRONA DANYCH”

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Wsiczenie tej funkcji powoduje, ¢ e abonent nie otrzymuje dodatkowych sygna-
36w podczas prowadzonej rozmowy informujtcych o dzwonidimizmiejskiej.
Walczenie tej funkcji zalecane jest dla linii, do ktorych pod3iczony jest faks lub
modem.

Wybierz:  5-15- ,TEL" ,P",S"--7]

gdzie ,TEL" oznacza ostatnia cyfré (od 0 do 9) numeru abonenta wewnétrznego
gdzie ,P” oznacza poré dnia:

.P" =1 —dziefl powszedni,

»P" =2 —noc powszednia,

.P" = 3 — dziefi weekendowy

»P” =4 —noc weekendowa,

gdzie ,S” okrecela stan ,ochrony danych”:

.S =1 — ws3czona funkcja ,ochrona danych”; abonent nie otrzymuje
¢adnych dodatkowych sygnalizacji podczas prowadzonej roz-
mowy, np. sygnalizacji dzwonienia z drugiej linii lub oferowa-
nia rozmowy

.S" = 2 — funkcja ,ochrona danych” wy3iczona.

W pétli zaznaczonej jak wy¢ ej pozostajesz do momentu od3o¢ enia sdughawki.
Je¢eli od®o¢ysz sduchawké na czas krotszy ni¢, 10 s, pozostanieszrghlej (w
programowania.

6.18WYDRUK NATYCHMIAST OWY

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Funkcja umogliwia drukowanie informacji o przeprowadzonej rozmowie bez-
pocerednio po jej zakoficzeniu.

Wybierz: 5-16-, ,TEL" ,P",S"--"]

gdzie ,TEL"” oznacza ostatnit cyfré (od 0 do 9) numeru abonenta wewnétrznego,

gdzie ,P” oznacza poré dnia:
.P" =1 —dziefl powszedni,
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.P" =2 —noc powszednia,

.P" = 3 — dziefi weekendowy

»P” =4 —noc weekendowa,

.S =1 —brak wydruku,

.S =2 —wydruk informacji o rozmowie po jej zakoficzeniu,
»S" = 3 —wydruk informacji o rozmowie w formie rachunku.

W pétli zaznaczonej jak wy¢ ej pozostajesz do momentu od3o¢ enia sdughawki.
Je¢eli odo¢ ysz sduchawké na czas krotszy ni¢, 10 s pozostaniesz dalejjw trybie
programowania.

6.19 PROGRAMOWANIE OBSE£UGI BRAMOFONOW

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Umoyg liwia zaprogramowanie centrali do wspé3pracy z bramofonami.
Wybierz: 5-48 X" - -

gdzie:

X" =1 — nie ma pod3tczonego bramofonu,

,X" =2 — bramofon pierwszy (B1) pod3czony jest w miejsce aparatu nr 21 (T1),
X" =3 — bramofon drugi (B8) pod3iczony jest w miejsce aparatu nr 28 (T8),
,X" =4 — do centrali pod®.czone st dwa bramofony w miejsce aparatéw T1 i T8.

6.20 ODBIERANIE DZWONIENIA Z BRAMOFONOW

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Funkcja okrecela numery abonentéw wewnétrznych, ktérych telefony dzwonit po
nacioceniéciu przyciskow bramofonéw

Je¢eli programujesz bramofon BR1 na zacisku T1,

wybierzz 5-07- P",TEL"-- ]

gdzie ,P” oznacza poré dnia:
.P” =1 —dziefi powszedni,
»P" =2 —noc powszednia,
.P" = 3 — dziefi weekendowy
,P” =4 — noc weekendowa.
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gdzie ,TEL” oznacza ostatni* cyfré (od 0 do 9) numeru abonenta wewnétrznego
uprawnionego do odbioru dzwonienia z bramofonu BR1.

W pétli zaznaczonej jak wy¢ ej pozostajesz do momentu od3o¢ enia sdughawki.
Je¢eli od3o¢ ysz sduchawké na czas krétszy ni¢, 10 s, pozostanieszrgiblejw
programowania.

Je¢ eli programujesz bramofon BR8 na zacisku T8,

wybierz: 5-08- P, TEL-- 7]

gdzie ,P” oznacza poré dnia:

,P" =1 —dzief powszedni,

»P” =2 —noc powszednia,

,P" =3 — dziefi weekendowy

»P" =4 — noc weekendowa,
gdzie ,TEL" oznacza ostatnit cyfré (od 0 do 9) numeru abonenta wewnétrznego
uprawnionego do odbioru dzwonienia z bramofonu BR8.

W pétli zaznaczonej jak wy¢ ej pozostajesz do momentu od3o¢ enia s2ughawki.
Je¢eli od®o¢ysz stuchawké na czas krotszy ni¢, 10 s, pozostanieszrghlej (w
programowania.

6.21 USRAWIANIE AKTUALNEGO CZASU

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-
wego kodu.

Wybierz 5-30- ,HH" ,MM" ,SS” - -

gdzie ,HH” ,MM” ,SS” oznaczaj* godziny minuty i sekundy

Np. wybierz: 5-30-12 00 0 0 -- ustawilece godziné 12:00:00.

6.22 USRWIANIE BIE ¥CEJ DA TY

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-
wego kodu.

Wybierz 5-31-,RR" ,MM" ,DD",T" - -
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gdzie ,RR” ,MM” DD” ,T” oznacza rok, miesitc, dziefi, dziefi tygodnia:
.1 =1— poniedzia3ek,
.1 =2 —wtorek,
.1 =3 —ceroda,
.1 =4 — czwartek,
.1 =5 — piltek,
.1 =6 — sobota,
.1 =7 —niedziela.

Np. wybierz:;5-31-0209 2 7 5 -— ustawidece daté 2002.09.27 pittek

6.23 USTAWIANIE CZASU TRWANIA NOCNEJ
PRACY CENTRALI

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Wybierz: 5-35 - ,HH" ,MM” ,HH" ,MM"” - -

gdzie ,HH” ,MM” ,HH" ,MM" oznaczaj! godziny i minuty rozpoczécia oraz za-
koficzenia nocnej pracy centrali.

Np. wybierz:5-35-180 0 0 8 0 0 -— ustawi®ece tryb pracy nocnej(od
godziny 18:00 do 08:00.

6.24 DNI OBOWI¥ZYW ANIA UPRAWNIEN
WEEKENDOWYCH

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Funkcja okrecela, w ktdre dni tygodnia centrala pracuje wed3ug konfiguracji week-
endowe;j.

Wybierz: 5-71- X"--

gdzie:
X" =1 — uprawnienia weekendowe wy3lczone,
. X" =2 — uprawnienia weekendowe obowi'zujt w sohoty
. X" =3 — uprawnienia weekendowe obowilzuj* w niedziele,
. X" =4 — uprawnienia weekendowe obowi'zuj* w soboty i niedziele.
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6.25 PROGRAMOWANIE CZASU DISA

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Funkcja okrecela, ile czasu ma abonent miejski na wybranie abonenta wewnétrz-
nego z centrali, nim ta zacznie dzwonize do abonentéw uprawnionych do odbioru
dzwonka z miasta.

Wybierz: 5-40- X" --

gdzie:
X'=1- 65,
X'=2- 8s,
X'=3- 10s,
X'=4-— 125,
X'=5-— 145,
X'=6— 16s.

6.26 NUMERY ALARMOWE

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

W przypadku uruchomienia systemu alarmowego centrala bédzie automatycznie
zestawiala po3iczenie z zaprogramowanymi numerami alarmowymi.

Wybierz: 5-43- XXX....

gdzie ,XXX...” 0znacza pierwszy numer alarmowy

Wybierz: 5-44 - XXX....
gdzie ,XXX...” oznacza drugi numer alarmowy

Wybierz: 5-45- XXX....
gdzie ,XXX...” oznacza trzeci numer alarmowy

Wybieranie pierwszego numeru alarmowego jest realizowane przez aparat
nr 22, drugiego przez aparat nr 23, a trzeciego — nr 24. Je¢eli w citgu 10 minut
centrala nie uzyska po3tczenia z ¢adnym z numerdw alarmowych, ponownie spraw-
dzi stan systemu alarmowego. Jeceli alarm bédzie w3lczony rozpocznie powtdrne
wybieranie numeréw alarmowych. Powy¢ sze czynnoceci st powtarzane a¢, do skut-
ku.
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Numerow alarmowych nie nalesy mylige z powszechnie u¢ywanymi nymerami
Policji, Stra¢gy Po¢arnej i Pogotowia Ratunkowego (997, 998, 999).

Zaprogramowane przez ug¢ytkownika nunerlefonow np. numer domow
w3aceciciela firmy itp., st to numger ktéymi centrala bédzie zestawiafa
po3lczenie po uruchomieniu systemu alarmowego i odtwarza3a charaktery-
styczn?, przerywan! zapowiedY lub melodié.

~

6.27 PRACA SZKOLNA

Istnieje mog¢ liwooeae za3tczania przez centralé urzidzenia zewnétrznego (np. dzwon-
ka szkolnego) o zaprogramowanych godzinach.

Za3'czanie dzwonka (lub innego urztdzenia) odbywa sié poprzez zacisk ,B1” cen-
trali. Obcit¢ alnoceee styku zacisku B1 wynosi 120V/0,5A.

Do sterowania urzidzefi zasilanych z sieci 230V oraz wiékszej mocy konieczne
jest pod3iczenie dodatkowego przekaYnika wykonawczego sterowanego przez
zacisk B1 centrali CLASSIC12.

W momencie uruchomienia pracy szkolnej abonent wewnétrzny ,21" zostaje
wyslczony,

Na wycewietlaczu, w miejscu jego numeru, wycewietla sié ,S”.

6.27.1 WBTAWIENIE DNI WE¥CZANIA DZWONKOW

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-
wego kodu.

Funkcja umoyg liwia zaprogramowanie dni, w ktére béd! wilczane dzwonki.
Jednoczecenie nale¢y ustawige czas trwania dzwonkow (patrz p. 6.27.2) oraz godzi-
ny w3lczania dzwonkéw (patrz p. 6.27.3).

Wybierz: 5-75 X - -,

gdzie X"

. X" =1—wysdlczona praca szkolna,

. X" =2 — praca szkolna zaprogramowana codziennie,
X" =3 — praca szkolna bez niedziel,

X" =4 — praca szkolna bez sob6t i niedziel.

6.27.2 USTAWIENIE CZASU WE¥CZANIA DZWONKOW

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-
wego kodu.
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Funkcja okrecela czas trwania poszczegolnych dzwonkéw
Wybierz: 5-76 XX--,
gdzie ,XX": czas na jaki bédzie w3lczany dzwonek (od 00 do 15 s).

6.27.3 USBWIENIE GODZIN DZWONKOW

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-
wego kodu.

Funkcja umog¢ liwia ustalenie pory w3czania dzwonkow
Wybierz: 5-72 ,NR”- HH" ,MM"-- |

gdzie:
»NR” — numer dzwonka (od 00 do 31),
»HH” ,MM” — godzina i minuty w3lczenia dzwonka.

Mo¢ na uzyskase dzwonek podwdjny wpisujic dwa dzwonki na té sam?! godziné.

6.28 WYBOR INTERFEJSU DRUKARKI

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-
wego kodu.

Wybierz: 5-70 - -.

Je¢eli w centrali jest zainstalowany port CENTRONICS (opcja) istnieje mog liwoceee
skierowania wydruku na ten port.

Kolejne wybranie 5 - 70 - - powoduje powrét ustawienia na port RS232.

6.29 WYBOR SYGNAEU ZGEOSZENIA

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-
wego kodu.

Wybierz 5-810--.

Zmiana ta mo¢e byae u¢yta do uwypuklenia ré¢ nicy pomiédzy sygnadem centrali
miejskiej a sygnasem centralki CLASSIC 12. Do wyboru mamy syior@A i TYP
B.

Kolejne wybranie 5 - 81 0 - - powoduje powr6t ndYP A,
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6.30 WYBOR ZAPOWIEDZI LUB MELODII

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-
wego kodu.
Wybierz 5-04 - -.

Funkcja ta okrecela co usdyszy abonent miejski w czasie przekazywania: Melodié
czy ZapowiedY. Wskazane jest aby w momencie u¢ ycia DISA w3lczyae melodié na
oczekiwaniu.

Kolejne wybranie 5 - 04 - - powoduje zmiané melodii na zapowiedY.

6.31 ZEROWANIE CENTRALI

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Funkcja umog¢ liwia wyzerowanie centrali, tzn. powrét do stanu zaprogramowania
nadanego przez producenta.
Wybierz: 5-82-189--

Tablice numeréw dozwolonych i zabronionych oraz wszystkie zlecenia budzenia
zostajt skasowane, godziny pracy nocnej st ustawione zgodnie ze stanem nada-
nym przez producenta.

6.32 ZEROWANIE STATYSTYKI ROZMOW

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Funkcja umog liwia wyzerowanie statystyki rozmoéw pokazujicej iloocese rozméw
wychodzcych oraz przychodzicych przez linié pierwsz! oraz drugt.

Wybierz: 5-89--.
Statystyka rozméw bédzie rejestrowana od poczitku.
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7. PROGRAMOWANIE TARYFIKA TORA

Zespo? taryfikacji obs3uguje wszystkie po3tczenia wychodzlce z centrali  CLAS-
SIC 12. O rodzaju i trececi uzyskiwanych w formie wydruku informacji decyduje
upowayg niony abonent wybierajic odpowiednit kombinacjé.cyfr

7.1 KRYTERIUM ROZPOCZECIA TARYFIKACJI

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Taryfikowanie po3czefi mo¢ e byae prowadzone w trzech systemach: systemie kra-
jowym, systemie zachodnim lub w oparciu o us3ugé teletaksy

Czas trwania rozmowy w systemie krajowym liczony jest od momentu rozpoczécia
rozmowy do momentu roz3'czenia rozmowy przez abonenta, ktéry zestawi? po3!-
czenie. W systemie tym konieczne jest nadawanie przez wspé3pracujict
z CLASSIC 12 centralé miejsk! sygna3u rozpoczécia rozmowy — wgbast&any
biegunowoceci napiécia w linii telefonicznej (tdwrdcenie pétli”).

Taryfikacja systemem zachodnim polega na wyliczeniu kosztéw po3iczefi na pod-
stawie czasu wykorzystania 3lcza i rozpoczyna sié w momencie rozpoznania przez
centralé taryfyTaryfikacja systemem zachodnim z litert ,K” oznacza zaliczanie
systemem zachodnim dostosowanym do pracy polskich central, tzn. czas wyko-
rzystania 3'cza jest pomniejszony o czas zestawienia po3'cZanydikacja w tym
systemie jest mniej dok3adna ni¢, taryfikacja w systemie krajowym, musi byeae jed-
nak stosowana, kiedy centrala miejska nie zapewnia usdugi ,odwrdcenie pétli”.

Najdok3adniejsz! taryfikacjé zapewnia zliczanie kosztu rozmow w oparciu.o tzw
teletakséTeletaksa jest to dodatkowa usiuga cewiadczona przez operatora sieci
telekomunikacyjnej (nplelekomunikacjé Polsk! S.A.). Funkcjonowanie teletaksy
polega na wysy3aniu przez centralé miejsk! dodatkowych sygna3éw (czéstotliwooese
16 kHz — poza pasmem akustycznym). Ka¢dy sygna® oznacza zaliczenie kosztu
kolejnego ,impulsu” (jednostki taryfikacyjnej). Centrala abonencka (np. CLAS-
SIC 12) mo¢ e odebraae sygnady teletaksy i dziéki temu taryfikowaae rozmowy do-
k3adnie tak, jak czyni to centrala miejska (ka¢,dy impuls zaliczony przez centralé
miejsk! jest zaliczony tak¢ e przez centralé CLASSIC \M2yunkiem odbierania
sygnasow teletaksy jest wyposa¢,enie centrali CLASSIC a@hiornik teletaksy
Odbiornik teletaksy nie znajduje sié w wyposag¢ eniu standardowym centrali. Na
¢yczenie Ug ytkownika centrala mo¢ e zostase rozbudowdb@amik teletaksy —
fabrycznie w przypadku centrali nowej lub na miejsdudgytkownika w przypad-

ku rozbudowy posiadanej ju¢, centrali. Rozbudow® ytkownika mo¢,e wykonaae
tylko instalator centrali.
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Uwaga — przed rozbudow! centrali o odbiornik teletaksy nale¢y sprawdziee, czy
usiugé teletaksy oferuje centrala miejska pracujica na terenie u¢ytkowania cen-
trali CLASSIC 12.

W przypadku zaniku zasilania wszystkie informacje o rozmowach st padal
pamiétane przez centralé.

Wybierz: 5-34-1 X"--
jeceli chcesz zaprogramowaae system taryfikacji dla linii pierwszej

lub wybierz: 5-34-2 X" - -
jeceli chcesz zaprogramowaee system taryfikacji dla linii drugiej.

gdzie: . X" = 0 — taryfikacja systemem krajowym,
X" =1 —taksa,
,X" = 2 — taryfikacja systemem zachodnim — zaliczanie po 25 s,
,X" = 3 —taryfikacja systemem zachodnim — zaliczanie po 35 s,
»X" = 4 —taryfikacja systemem zachodnim — zaliczanie po 45 s,
»X" =5 —taryfikacja systemem zachodnim ,K” — zaliczanie po 5 s,
,X" = 6 — taryfikacja systemem zachodnim ,K” — zaliczanie po 10 s,
. X" =7 —taryfikacja systemem zachodnim ,K” — zaliczanie po 15 s,
. X" = 8 —taryfikacja systemem zachodnim ,K” — zaliczanie po 20 s,
. X" = 9 — taryfikacja systemem zachodnim ,K” — zaliczanie po 25 s.

7.2 NUMERY KIERUNKOWE

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Aby centrala w prawid3owy sposéb nalicza3a koszty przeprowadzonych rozméw
konieczne jest zaprogramowanie tablicy numeréw kierunkowych, a nastépnie ta-
blicy taryf.

Wybierz: 5-46-,POZ"-,TT"- ,NR...."

gdzie: ,POZ" okrecela pozycjé prefiksu w tablicy (000-191; nale¢y wprowadzaee trzy
cyfry),

-1 1" okrecela taryfé (00-23),

.NR....” 0znacza wprowadzany numer (maksymalnie szececiocyfrowy).

Po wprowadzeniu numeru nale¢y od3o¢,yae sduchawké na czas krétszy ni¢, 10 s (aby
nie opuceciee trybu programowania). Programowanie poszczegolnych numerow kie-
runkowych nale¢y powtarzaae a¢, do wprowadzenia wszystkich pozycji tablicy
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7.3TABLICA TARYF

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Dla ka¢dego numeru taryfy mo¢,na zaprogramowaee cztery czasy zaliczania: nor-
malny, w czasie obowilzywania ulgi pierwszej, w czasie obowilzywania ulgi dru-
giej oraz czas zaliczania w czasie obowilzywania ulgi trzeciej.

Wybierz: 5-47-,TT",U0" ,U1" U2" U3" ,U4" - -

gdzie: , TT" oznacza dwie cyfry okrecelajice numer taryfy (od 00 do 23),
»,UQ” 0znacza czas zaliczania (4 cyfry),
»,U1" czas zaliczania w czasie obowilzywania ulgi 1 (4 cyfry),
»,U2" czas zaliczania w czasie obowilzywania ulgi 2 (4 cyfry),
»,U3" czas zaliczania w czasie obowilzywania ulgi 3 (4 cyfry),
»,U4" czas zaliczania w czasie obowilzywania ulgi 4 (4 cyfry).

Zawsze nale¢sy wpisywaase 4ycyfp. 0180 odpowiada 18 s.

7.4ATARYFIKACJA NIEDZIELNA | EWI¥TECZNA

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Funkcja umog liwia zaprogramowanie odrébnej taryfikacji obowitzujicej w dni
powszednie oraz w dni cewilteczne.

Wybierzz  5-37-,X"--

jeceli chcesz zaprogramowaee taryfikacjé cewilteczn*

lub wybierz: 5-38- X" - -
jeceli chcesz zaprogramowaee taryfikacjé niedzieln?,

gdzie: ,X” = 1 — taryfikacja normalna,

» X" = 2 —taryfikacja ulgowa 1,

» X" = 3 —taryfikacja ulgowa 2,

» X" = 4 —taryfikacja ulgowa 3.
Taryfikacja normalna oznacza taryfikacjé, jak w dni powszednie, w godzinach 08:00
do 18:00, taryfikacja ulgowa 1 — oznacza taryfikacjé zgodn! z taryfikacj' w czasie
obowitzywania ulgi 1.
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7.5 PROGRAMOWANIE CENY JEDNOSTKI
LICZNIKOWEJ

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.
Wybierz: 5-39 - XXXXXX" - -

gdzie ,XXXXXX" odpowiada szececiu cyfrom, odpowiadajicym cenie jednostki
taryfowe;.

Np. wybierz:z5-39-0000 2 9 - — wprowadzi*ece jednostké taryfqw?
0 wartoceci 0,29 z3.

Zawsze nale¢y wpisywaae szeaeze cyfr

7.6 PROGRAMOWANIE GODZIN TRWANIA
ZNI'EK TARYFOWYCH

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Wybierz:  5-79 XY - ,HH" ,MM” ,HH" ,MM" - -

gdzie ,HH” ,MM” HH” ,MM” — godzina i minuty pocz*tku i kofica ulgi,
X =1 czas ulg w dni powszednie,
X = 2 czas ulg w soboty
X = 3 czas ulg w niedziele,
X =4 czas ulg w cewiéta,

Y =1 czas ulgi 1,
Y =2 czas ulgi 2,
Y = 3 czas ulgi 3,
Y =4 czas ulgi 4.
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7.7 KASOWANIE LICZNIKOW ABONENCKICH

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Funkcja powoduje skasowanie licznikdw poszczegdélnych abonentéw

Wybierz: 5-2 ,TEL" - -
gdzie: ,TEL" — numer abonenta (od 0 do 9).

Licznik rozméw danego abonenta jest ustawiony w pozycji O rozidéte iczas
zerowania licznika jest zapamiétywany przez centralé.

Po zape3nieniu bufora centrali (1660 rozméw) liczniki abonenckie w dalszym citgu
rejestrujt impulsy

7.8 KASOWANIE ZAREJESTROW ANYCH ROZMOW

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Funkcja powoduje skasowanie zawartoceci bufora rozmoéw

Wybierz: 5-82-300 - -

Bufor rozméw w centrali jest ustawiony na stan pocztkologceae rozmow O.

Wszystkie zapamiétane rozmowy zostaj' skasowane.
Bufor centrali umoyg liwia zarejestrowanie 1660 rozmow

Po przekroczeniu 1600 rozmow w buforze wycewietlacz zaczyna pulsomaee i
pominaae o koniecznoceci przeprowadzenia kasowania bufora.
Je¢eli bufor nie zostanie skasowany rozmowa 1661 w kolejnoceci nie zostanie
zarejestrowana w buforze.

7.9 ZEROWANIE TARYFIKA TORA

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-
wego kodu.

Wybierz: 5-82-254--
W wyniku tej funkcji nastépujice parametry:
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| cena jednostki taryfowej,

| godziny trwania ulg,

| sposob zaliczania,

I numery kierunkowe

zostajt ustawione zgodnie ze stanem nadanym przez producenta, a liczniki abo-
nenckie zostajt wyzerowane.
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8. WYDRUKI

Przed przysttpieniem do drukowania nalegy sprawdzise pod3iczenie drukarki.

8.1 WYDRUK STANU WYPOSA ENIA
CENTRALI CLASSIC 12

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu
4-cyfrowego kodu.

Wybierz 5 - 50 - -.

Drukarka wydrukuje raport o aktualnej konfiguracji centrali.

Centrala CLASSIC 12 Ver 3.0 PLATAN (R) (c)
Stan z dnia 2002/10/22 godzina 12:05
CENTRALA “CLASSIC 12"

WYPOSAZENIE CENTRALI

llosc wewnetrznych 110
Zapowiedz nagrywana : Tak
Wjscie centronics : Tak
Teletaxa : Tak
Odbiornik DTMF : Tak

Plyta bazowa wyprodukowana 02/09

INNE PARAMETRY

Noc od godz 16:30 do godz 08:00
Cena impulsu: 0000.29 zI
llosc rozmow w buforze: 0001

W powy¢,szym przyk3adzie centrala wyposa¢ ona jest w osiem linii wewnétrznych,
posiada modu3® umoyg liwiajicy u¢ytkownikowi nagrywanie wiasnej zapowiedzi, jest
wyposa¢ona w z3cze CENTRONICS, ma mog¢ liwoceee zliczania impulséw 16 kHz
(teletaksa), posiada odbiorniki DTMpB3yta bazowa zosta3a wyprodukowana we
wrzeceniu 2002 r

Ponadto podane st zaprogramowane godziny pracy nocnej centrali, aktualna cena
jednostki taryfowej oraz ilooceae rozmow zarejestrowanych w buforze centrali.
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8.2WYDRUK TARYF

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-
wego kodu.

Wybierz 5 - 51 - -.

Drukarka wydrukuje wykaz taryf.

Centrala CLASSIC 12 Ver 3.0 PLATAN (R)(c)
Stan z dnia 2002/10/23 godzina 13:03
CENTRALA “CLASSIC 12"

CZASY OBOWIAZYWANIA ULG W DNI POWSZDNIE
Ulgal od godz. 18:00 do 22:00

Ulga2 od godz. 22:00 do 08:00

Ulga3 od godz. 00:00 do 00:00

Ulga4 od godz. 00:00 do 00:00

CZASY OBOWIAZYWANIA ULG W SOBOTY
Ulgal od godz. 18:00 do 22:00

Ulga2 od godz. 22:00 do 08:00

Ulga3 od godz. 08:00 do 18:00

Ulga4 od godz. 00:00 do 00:00

CZASY OBOWIAZYWANIA ULG W NIEDZIELE
Ulgal od godz. 18:00 do 22:00

Ulga2 od godz. 22:00 do 08:00

Ulga3 od godz. 08:00 do 18:00

Ulga4 od godz. 00:00 do 00:00

CZASY OBOWIAZYWANIA ULG W SWIETA
Ulgal od godz. 18:00 do 22:00

Ulga2 od godz. 22:00 do 08:00

Ulga3 od godz. 08:00 do 18:00

Ulga4 od godz. 00:00 do 00:00

TARYFY

Nr taryfy Normalna Ulgal Ulga2 Ulga3 Ulgad
Tar 00 999,9s 999,9s 999,9s 999,9s S
Tar 01 999,9s 999,9s 999,9s 999,9s S
Tar 02 180,0s 180,0s 360,0s 180,0s S
Tar 03 060,0s 060,0s 060,0s 060,0s S
Tar 04 0435s 087,0s 087,0s 058,0s S
Tar 05 014,5s 014,5s 014,5s 014,5s S
Tar 06 031,1s 031,1s 031,1s 031,1s S
Tar 07 008,7s 008,7s 008,7s 008,7s S
Tar 08 004,4s 004,4s 004,4s 0044s S
Tar 09 0124s 016,6s 024,9s 016,6s S
Tar 10 0125s 0125 0125 0125s S
Tar 11 011,2s 011,2s 011,2s 011,2s S
Tar 12 010,3s 010,3s 010,3s 010,3s S
Tar 13 009,3s 009,3s 009,3s 009,3s S
Tar 14 008,3s 008,3s 008,3s 008,3s S
Tar 15 005,0s 005,0s 005,0s 005,0s S
Tar 16 002,8s 002,8s 002,8s 002,8s S
Tar 17  180,0s 360,0s 360,0s 360,0s S
Tar 18 016,6s 022,0s 034,1s 022,0s S
Tar 19 0435s 087,0s 087,0s 058,0s S
Tar 20 050,0s 083,0s 083,0s 083,0s S
Tar21 S S S S S

Tar 22 S S S S S

Tar 23 180,0s 180,0s 180,0s 180,0s 180,0s
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8.3 WYDRUK NUMEROW KIERUNKOWYCH

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-
wego kodu.

Wybierz 5-52 - -.

Drukarka wydrukuje raport o znanych numerach kierunkowych.

Centrala CLASSIC 12 Ver 3.0 PLATAN (R)(c)
Stan z dnia 2002/10/22 godzina 12:05
CENTRALA “CLASSIC 12"

NUMERY KIERUNKOWE

Prefix tar Prefix tar Prefix tar Prefix tar Prefix tar Prefix tar

6..... 02

98.... 00

01... 04 01033. 04 01044. 19 01055. 20 02.... 04 02021. 17
03.... 04 04.... 04 05.... 04 050... 09 06.... 04 060... 09
064... 02 06422. 08 07.... 04 07001. 06 07002. 10 07003. 11
07004. 12 07005. 13 07006. 07 07007. 14 07008. 15 07009. 08
07011. 06 07012. 10 07013. 11 07014. 12 07015. 13 07016. 07
07017. 14 07018. 15 07019. 08 07075. 01 07076. 00 08.... 04
0800.. 00 08011. 01 08013. 02 08016. 03 08041. 02 08042. 03
0806.. 00 0808.. 00 09.... 04 090... 09 099..02 ...
001... 15 0010.. 01 0012.. 16 001345 16 001441 16 001473 16
001649 16 001664 16 001670 16 001671 16 001758 16 001767 16
001809 16 002... 16 00212. 14 00213. 14 00216. 13 00218. 13
00241. 15 00252. 15 00298. 11 003... 12 0031.. 11 003109 01
0032.. 11 0034.. 13 00350. 14 00351. 14 00353. 13 00354. 14
00355. 13 00356. 13 00357. 13 00359. 10 0036.. 11 00370. 10
00374. 13 00375. 10 00380. 10 003903 01 004... 11 0040.. 10
00410. 01 0042.. 10 0044.. 12 00440. 01 004501 01 0047.. 12
004701 01 005... 16 00502. 15 0058.. 15 00590. 15 00593. 15
00594. 15 00596. 15 006... 16 0061.. 15 007... 12 00731. 13
00732. 13 00733. 13 00736. 13 00737. 13 00743. 13 00759. 13
008... 16 00800. 01 009... 16 0090.. 13 00971. 15 00993. 13

00994. 13 00995. 13 00996. 13 ... e

gdzie ,Prefiks” to numemo rozpoznaniu ktérego koszt rozmowy bédzie liczo-ny
wed3ug taryfy ,tar”.
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8.4 WYDRUK NUMEROW DOZWOLONYCH
| ZABRONIONYCH

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-
wego kodu.
Wybierz 5 - 53 - -.

Drukarka wydrukuje zaprogramowane wczeceniej maksymalnie 16-cyfrowe numery
dozwolone i zabronione (patrz punkty 6.14i6.15 instrukciji).

Centrala CLASSIC 12 Ver 3.0 PLATAN (R)(c)
Stan z dnia 2002/10/23 godzina 13:09
CENTRALA “CLASSIC 12"

TABLICE NUMEROW DOZWOLONYCH/ZABRONIONYCH

Numery zabronione

0601289235......

8.5 WYDRUK UPRAWNIEN DLA WSZYSTKICH
ABONENTOW

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-
wego kodu.

Wybierz 5 - 54 - -

Drukarka wydrukuje zestawienie zaprogramowanych uprawniefi dla abonentow
linii wewnétrznych w dni powszednie i weekendowe w porze dziennej i nocnej.

Centrala CLASSIC 12 Ver 3.0 PLATAN (R)(c)
Stan z dnia 2002/10/23 godzina 13:06
CENTRALA “CLASSIC 12"

ZAPROGRAMOWANIE UPRAWNIEN TELEFONOW

TEL21 [DP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
[NP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
[DW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
[NW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
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TEL22 DP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
NP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
DW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
NW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N

TEL23 DP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
NP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
DW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
NW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N

TEL24 DP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
NP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
DW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
NW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N

TEL25 DP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
NP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
DW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
NW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N

TEL26 DP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
NP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
DW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
NW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N

8.6 WYDRUK INFORMACJI O PRZEPROW ADZONEJ
ROZMOWIE

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-
wego kodu.

Wydruk informacji o taryfikowanej rozmowie nastépuje zaraz po zakoficzeniu, przez
abonenta centrali CLASSIC 12, rozmowy miejskiej wychodz#dey. uzyskase tego

typu wydruki nale¢y nadaze abonentowi (lub abonentom) odpowiedniego upraw-
nienia (patrz punkt 6.18 instrukcji — ,Programowanie wydrukéw natychmias-
towych”).

Na przyk3ad:

L2*T7 2002/10/28 13:45 nr-.....3312827 00:03'06s t03 <0002> 0,58 z|

Zapis ten oznacza, ¢e abonent T7 (nr wewnétrzny 27) przeprowadzi® rozmowé
miejsk? z linii drugiej — L2 — w dniu 28 paYdziernika 2002. Po3!czenie rozpoczé3o
sié o0 godzinie 13:45 — z numerem 331 28 27 —i trwa3o 3 minuty i 6 sekund. Rozmo-
wa by3a taryfikowana wed3ug taryfy 3. Zaliczono 2 impulsy taryfikujice; koszt
rozmowy wynios? 0,58 z3.
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8.7 WYDRUK RACHUNKU ZA OSTATNI¥ ROZMOWE
DLA DOWOLNEGO ABONENTA WEWNETRZNEGO

Funkcja dostépna dla abonentéw posiadajicych UPRAWNIENIE 4.

Wybierz 72 ,TEL” - -

gdzie ,TEL" — oznacza ostatnit cyfré numeru abonenta wewnétrznego (08)0 do
dla ktérego ma byse wydrukowany rachunek dotyczlcy ostatniej rozmowy wy-
chodz'cej.

Drukarka wydrukuje rachunek dla aparatu , TEL".
Przyk3adowy wydruk dla abonenta 21:

Centrala CLASSIC 12 Ver. 3.0 PLATAN (R)(c)
Rachunek Nr: 0011

Abonent nr: 21

Wybrany numer: .. 3312343
Datalczas rozpoczécia: 2002/09/25 05:13
Czas rozmowy: 00:0029
KOSZT: 0.29zl

8.8 AUTOMATYCZNY WYDRUK RACHUNKU
ZA PRZEPROWADZON¥ ROZMOWE PO JEJ
ZAKONCZENIU

Wydruk informacji w formie rachunku nastépuje zaraz po zakoficzeniu przez abo-
nenta centrali rozmowy miejskiej wychodzcapy uzyskaee tego typu wydruki
nale¢y nadase abonentowi (lub abonentom) odpowiednie uprawnienie (patrz punkt
6.18 instrukcji — ,Programowanie wydrukéw natychmiastowych”).

Na przyk3ad:

Centrala CLASSIC 12 Ver. 3.0 PLATAN (R)(c)
Rachunek Nr: 0032

Abonent nr: 25

Wybrany numer: .. 0226732343

Data/czas rozpoczécia: 2002/09/25 08:15

Czas rozmowy: 00:0025

KOSZT: 0.58z

Zapis ten oznacza, ¢ e abonent nr 25 w dniu 25 wrzecenia @@tizinie 8:15
uzyskas3 posiczenie z numerem 0226732343. Rozmowa trwa3a 25 sekund, koszt roz-
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mowy wynios3 0,58 z3. Jeceli abonent ma zaprogramowany wydruk natych-miasto-
wy, rachunek zostanie wydrukowany natychmiast po zakoficzeniu rozmowy

8.9 WYDRUK WSZYSTKICH PRZEPROW ADZONYCH
ROZMOW

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-
wego kodu.
Wybierz 5-59 - -

Drukarka wydrukuje wykaz wszystkich rozmoéw wychodzcych w kolejnoceci ich
realizacji.

Centrala CLASSIC 12 Ver. 3.0 PLATAN (R)(c)
Stan z dnia: 2002/10/23 godzina 12:50

WYKAZ WSZYSTKICH PRZEPROWADZONYCH ROZMOW
(z calego bufora)
Lp. Lm/Tel Data Godz  Numer Czas Tar Imp. Koszt

0001 L1*T21 2002/09/21 16:31 nr........ 2222222 00:02'06 t02 <0001> 0.29 zI
0002 L2*T22 2002/09/21 16:34 nr........ 3322122 00:01'05 t03 <0002> 0.58 zI
0003 L1*T22 2002/09/23 07:41 nr........ 4452754 00:01'10 t04 <0003> 0.87 zI
0004 L1*T29 2002/09/23 08:55 nr........ 2213789 00:02'15 t02 <0001> 0.29 zI
0005 L1*T20 2002/09/23 10:13 nr........ 2100033 00:00'07 t10 <0001> 0.29 zI

RAZEM 2.32 zI

Zapis:
0001 L1*T21 2002/09/21 16:31.nr.....2222222 00:02'06 t02 <0001> 0.29 z|

oznacza, ¢.e rozmowa pierwsza 0001 (w kolejnoceci chronologicznej) zestawiona przez
centralé, bysa zrealizowana przez linié miejsk! L1 z telefonu T2kémmétrzny

21) w dniu 21 wrzecenia 2008 godzinie 16:31. Po®czono sié z nu-merem 2222222,
Rozmowa trwa3a 2 min. 6 sekund, zosta3a taryfikowana wed3ug taryfy 02; naliczo-
no 1 impuls. Koszt rozmowy wynios? 0,29 z3.

8.10WYDRUK WYKAZU ROZMOW Z PIERWSZEJ]
LINII MIEJSKIEJ

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-
wego kodu.

Wybierz 5 - 57 - -.
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Drukarka wydrukuje wykaz wszystkich rozméw wychodzcych z pierwszej linii
miejskiej w kolejnoceci chronologiczne;.

Centrala CLASSIC 12 Ver. 3.0 PLATAN (R)(c)
Stan z dnia: 2002/09/23 godzina 07:51
Centrala “CLASSIC 12"

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH ROZMOW Z LM1
(z calego bufora)
Lp. Lm/Tel Data Godz  Numer Czas Tar Imp. Koszt

0001 L1*T21 2002/09/21 16:31 r......... 2222222 00:02'06 t02 <0001> 0.29 zI
0003 L1*T22 2002/09/23 07:41 nnr.........4452754 00:01'10 t04 <0003> 0.87 zI
0004 L1*T29 2002/09/23 08:55 rnr.........2213789 00:02'15 t02 <0001> 0.29 z
0005 L1*T20 2002/09/23 10:13 nnr.......... 2100033 00:00'07 t10 <0001> 0.29 zI

RAZEM 1.74 z|

Zapis:

0003 L1*T22 2002/09/23 07:41.nr.....4452754 00:01'10 t04 <0003> 0.87 zI

oznacza, ¢e rozmowa 0003 (trzecia w kolejnoceci chronologicznej w buforze) zesta-
wiona przez centralé, by3a zrealizowana przez linié miejsk! L1 z telefonu T22 (nr
wewnétrzny 22) w dniu 23 wrzecenia 20@2godzinie 07:41. Po3lczono sié z nu-
merem 4452754, Rozmowa trwa3a 1 min. 10 sekund, zosta3a taryfikowana wed3ug
taryfy 04; naliczono 3 impulsy)oszt rozmowy wyniés? 0,87 z3.

8.11 WYDRUK WYKAZU ROZMOW Z DRUGIEJ
LINII MIEJSKIEJ

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-
wego kodu.

Wybierz 5 - 58 - -.

Drukarka wydrukuje wykaz wszystkich rozméw wychodzcych z drugiej linii miej-
skiej w kolejnoceci chronologiczne;j.

Centrala CLASSIC 12 Ver. 3.0 PLATAN (R)(c)
Stan z dnia: 2002/09/23 godzina 07:51
Centrala “CLASSIC 12"

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH ROZMOW Z LM2
(z calego bufora)
Lp. Lm/Tel Data Godz Numer Czas Tar Imp. Koszt

0002 L2*T22 2002/09/21 16:34 1r......... 3322122 00:04'05 t03 <0002> 0.58 zI

RAZEM 0.58 zl

84 4 - Ver. 3.5

PLATAN




CLASSIC 12

Zapis:
0002 L2*T22 2002/09/21 16:34.nr.....3322122 00:04'05 t03 <0002> 0.58 z|

oznacza, ¢,e rozmowa 0002 (druga w kolejnoceci chronologicznej w buforze) zesta-
wiona przez centralé, by3a zrealizowana przez linié miejsk! L2 z telefonu T22 (nr
wewnétrzny 22) w dniu 21 wrzecenia 20@2godzinie 16:34. Po3lczono sié z nu-
merem 3322122. Rozmowa trwa3a 4 min. 05 sekund, zosta3a taryfikowana wed3ug
taryfy 03; naliczono 2 impulsyKoszt rozmowy wyniés? 0,58 z3.

8.12 WYDRUK WYKAZU ROZMOW DOWOLNEGO
ABONENTA

Funkcja dostépna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-
wego kodu.

Wybierz 5-6 ,TEL" - -

gdzie ,TEL” oznacza ostatnit cyfré numeru abonenta od 0 do 9.

Drukarka wydrukuje chronologiczny wykaz rozméw przeprowadzonych przez
wybranego abonenta w kolejnoceci chronologicznej.

Centrala CLASSIC 12 Ver. 3.0 PLATAN (R)(c)
Stan z dnia: 2002/09/23 godzina 08:02
Centrala “CLASSIC 12"

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH ROZMOW Z APARATU NR 21
(z calego bufora)
Lp. Lm/Tel Data Godz Numer Czas Tar Imp. Koszt

0001 L1*T21 2002/09/21 16:31 n.